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GARANTIEVOORWAARDEN

1. Op LIEBHERR professionele koel- en vriesapparaten geeft Buram Electro B.V. een 
 garantietermijn van 12 maanden na aankoop. De gebruiker dient door middel van 
 een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Indien het koel- en/of vries
 apparaat niet door Buram Electro B.V. is geïmporteerd zal de gebruiker zich voor de 
 garantievergoeding moeten wenden tot zijn leverancier.

2.  De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon en voorrijkosten.

3. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstem-
 ming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het 
 apparaat is geproduceerd.

4. Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei)lampen, losse kunststof onderdelen 
 of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen door de gebruiker 
 of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigen-
 lijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

5. Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische 
 Dienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram 
 Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een 
 storing voortvloeien.

6. Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de Technische Dienst 
 wordt gedaan, zullen de kosten hiervan aan de gebruiker in rekening worden gebracht, 
 volgens de dan geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de 
 storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

7. Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de garantie niet.

8. Buram Electro B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties aan 
 LIEBHERR apparaten op coulante wijze af te handelen, indien dit, naar het oordeel 
 van haar Technische Dienst wenselijk of noodzakelijk is, zulks in overeenstemming 
 met de, in overleg met consumentenorganisaties overeengekomen, minimum 
 reparatievoorwaarden en de hierop betrekking hebbende artikelen in het Nieuw 
 Burgerlijk Wetboek.
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Definities klimaatklassen

Klimaatklasse SN = omgevingstemperaturen 

van +10°C tot +32°C

Klimaatklasse N = omgevingstemperaturen 

van +16°C tot +32°C

Klimaatklasse ST = omgevingstemperaturen 

van +16°C tot +38°C

Klimaatklasse T = omgevingstemperaturen 

van +16°C tot +43°C

Ultra Efficient

Alle professionele Liebherr apparaten met 

het ŒUltra Efficient• logo voldoen aan de 

criteria voor Energie Investerings Aftrek 

(EIA). Deze apparaten worden vanwege 

de zeer energiezuinige en milieuvriende-

lijke werking door de Nederlandse overheid 

gesubsidieerd.

Meer informatie over de subsidie kunt u 

vinden op www.senternovem.nl
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Liebherr denkt aan ons milieu:
energiezuinige apparaten voor professioneel      gebruik

ActiveGreen
ActiveGreen begint bij Liebherr al in de ontwerpfase van de 
professionele koel- en vriesapparaten. Zo gebruikt Liebherr 
uitsluitend onderdelen van hoge kwaliteit voor een 
betrouwbare en zekere werking bij een extreem laag 
energieverbruik, om te voldoen aan de hoge eisen van de 
professionele markt. Dankzij de combinatie van nauwkeurige 
besturingen en hoog efficiënte koelcomponenten zijn de 
professionele apparaten van Liebherr bijzonder ener-
giezuinig.

Ervaring die telt!
Liebherr heeft meer dan 50 jaar ervaring met professionele 
apparaten en specialiseerde zich in de ontwikkeling en 
productie van hoogwaardige koel- en vriesapparaten van 
topkwaliteit. Voortdurend komt Liebherr met innovatieve 
ideeën om zijn apparaten nog gebruiksvriendelijker en 
energiezuiniger te maken. In de markt voor huishoudelijke 
apparaten was Liebherr in 1993 de eerste producent die 
voor zijn gehele assortiment vrijstaande apparaten 
overschakelde op HFK/CFK-vrije koelmiddelen.

Ook de productieprocessen bij Liebherr zijn afgestemd op 
het efficiënt benutten van de hulpbronnen. De warmte die 
vrij komt tijdens het productieproces gebruikt Liebherr 
bijvoorbeeld voor de verwarming van gebouwen. Al het 
plaatstaal wordt afgewerkt met milieuvriendelijke, oplos-
middelvrije poederlakken. Hierdoor ontstaat geen afvalwater 
dat schadelijk is voor het milieu. Ook zijn alle kunststof 
onderdelen voorzien van een aanduiding die identificatie van 
het materiaal voor recycling mogelijk maakt.

Productkwaliteit op het hoogste niveau
De productkwaliteit en de daaruit voortvloeiende lange 
gebruiksduur in een professionele omgeving is van 
doorslaggevend belang voor de milieubalans van een 
apparaat. Het gebruik van hoogwaardige componenten 
waarborgt een jarenlange gebruiksduur. Om de versheid 
te behouden, die vooral bij professioneel gebruik zo 
belangrijk is, speelt het koelvermogen van apparaten een 
beslissende rol. Daarbij staan snel koelen van de 

opgeslagen levensmiddelen, een constante temperatuur, 
goede luchtvochtigheid en snelle ontdooiing centraal. 
Overal waar dagelijks grote hoeveelheden levensmiddelen 
worden verwerkt, worden hoge eisen gesteld aan de 
hygiëne en Liebherr schenkt hier dan ook al bij het 
ontwerp bijzondere aandacht aan: alle behuizingen worden 
bijvoorbeeld uitgevoerd met zo min mogelijk naden of 
randen. De binnenkuipen zijn diepgetrokken en daardoor 
gemakkelijk schoon te maken.

Superzuinig
Reeds tijdens de ontwerpfase van Liebherr koel- en 
vriesapparaten staat een efficiënt gebruik van energie 
centraal. Al in 2006 won Liebherr bij de ProCool Award 
drie van de vijf prijzen voor energiebesparende en 
milieuvriendelijke professionele koel- en vriesapparaten. 
Het energieverbruik van de bekroonde apparaten lag tot 
70 % onder het marktgemiddelde. Ook internationaal, zoals 

Milieuvriendelijk in twee opzichten
Liebherr is de eerste fabrikant die voor zijn gehele 
assortiment professionele koel- en vriesapparaten is 
overgeschakeld op milieuvriendelijke HFK-vrije koel-
middelen. Er wordt uit sluitend gebruik gemaakt van de 
milieuveilige koelmiddelen R 290 en R 600a. En dankzij die 
omschakeling naar milieuvriendelijke koelmiddelen kunnen 
nog efficiëntere koelcomponenten worden gebruikt, zodat 
het gehele assortiment nog energiezuiniger is.

Liebherr is het eerste bedrijf dat voor al zijn professionele 
koel- en vriesapparaten overschakelde op de milieu-
vriendelijke koelmiddelen R 290 en R 600a. Die bevatten 
geen HFK•s en tasten de ozonlaag niet aan waardoor ze niet 
bijdragen aan het broeikaseffect. Door gebruik te maken 
van nieuwe hoogefficiënte compressoren verbruiken de 
apparaten bovendien minder energie. Alle onderdelen van 
de apparaten zijn conform de RoHs en WEEE richtlijnen. Alle 
Europese Liebherr fabrieken voor koel/vriesapparatuur zijn 
gecertificeerd conform de internationale milieu manage-
mentnorm ISO 14001.

in Nederland en in Californië, worden de  professionele 
apparaten van Liebherr beschouwd als kampioenen in 
energiezuinigheid. Het gebruik van isolerende materialen 
en hoogefficiënte compressoren in combinatie met 
nauwkeurige elektronica en geoptimaliseerde koel-
componenten heeft ertoe geleid dat Liebherr apparaten 
voortdurend energiezuiniger  worden.

HFK
vrij

Energieverbruik per 24 uur Energieverbruik per 24 uur

Besparing in 15 jaar tijd: 2.616    (0,22  /kWh) Besparing in 15 jaar tijd: 4.068   (0,22  /kWh)
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Koelen
Koelkasten

Apparaten voor 
professioneel 
gebruik

Overal, waar op professioneel gebied kwaliteit en 
versheid op de eerste plaats komen, worden bijzonder 
hoge eisen aan koelkasten gesteld. Liebherr heeft 
daarom een speciaal programma ontworpen waarbij 
de koelkwaliteit en materiaalkeuze aan de hoogste 
eisen voldoen. Of het nu gaat om het vaak openen 
van de deur, het opslaan van grote hoeveelheden 
levensmiddelen en dranken of hoge omgevings-
temperaturen in de keuken. De combinatie van 
maximaal koelvermogen, hoogwaardige afwerking 
en professionele uitvoeringsdetails biedt optimale 
koeling voor de professionele markt.

HFK
vrij
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Hoogstaande, milieuvriendelijke      koeltechniek
In elke professionele omgeving waar versheid en kwaliteit 
vooraan staan, worden aan koel- en vriesapparaten 
bijzonder hoge eisen gesteld. Niet alleen op het vlak van 

koelvermogen, maar ook op het gebied van hygiëne bij het 
dagelijks gebruik. Innovatieve ideeën voor kwaliteit en 
design zijn kenmerkend voor het gehele assortiment van 

de Liebherr apparaten voor de professionele markt. Zowel 
bij de keuze van materialen, bij het ontwerp van de 
koelcomponenten als bij het design concept staat een 

jarenlang probleemloos gebruik in een professionele 
omgeving centraal.

De nieuwe koelmiddelen zijn milieuvriendelijk, 
krachtig en energiezuinig.

De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij 
het ingewerkt groefsysteem gemakkelijk te vervangen, 
voor een optimale hygiëne.

Verwisselbare deurscharniering zodat de 
apparaten in elke ruimte goed toegankelijk 
zijn te plaatsen.

Geïntegreerd voetpedaal om de deur 
gemakkelijk te openen.

Standaard in hoogte verstelbare poten 
om optimaal te kunnen schoonmaken onder het apparaat.

Hoogefficiënt koelsysteem om het 
energieverbruik en de bedrijfskosten 
aanmerkelijk te doen dalen.

Het dooiwater wordt verdampt met heet gas: 
snel en energiebesparend.

Grote verdampingsvlakken voor 
een optimale koeling.

Hoogefficiënte ventilatoren 
verminderen het energieverbruik.

Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm 
waarschuwt bij een ongewenste temperatuurstijging 
en onnodig koudeverlies.

Een uiterst doeltreffende isolatielaag van 83 mm dik 
zorgt voor een laag energieverbruik en houdt de temperatuur 
binnenin optimaal gelijkmatig.

RoHs en WEEE conform door toepassing van 
milieuvriendelijke materialen in combinatie met 
een optimale recyclingmogelijkheid.

Opklapbare en demonteerbare afdekplaat voor 
de compressorruimte zodat de koeltechnische onderdelen goed 

bereikbaar zijn voor onderhoud en reiniging.

Nauwkeurige elektronica in combinatie met hoogwaardige 
koelcomponenten voor een minimaal energieverbruik. Voor het 

onderhoudsgemak en de hygiëne is de elektronica geïntegreerd.

De seriële businterfaces, potentiaalvrije contacten en 
infrarood interfaces voldoen aan de HACCP-eisen en maken 

koppeling aan centrale registratie- en alarmsystemen mogelijk.

Liebherr luchtgeleidingsysteem 
voor een optimale koelkwaliteit.

Verdampingsvrije binnenruimte voor een minimale 
temperatuurstijging tijdens het ontdooien en het opslaan 

van grotere hoeveelheden.

Snelle ontdooiing met heet gas beperkt het energieverbruik. 
De hoogefficiënte heetgasontdooiing staat garant 

voor dooitijden van amper 10 minuten. 
Hierdoor wordt energie bespaard en stijgt 
de binnentemperatuur slechts minimaal.

Automatisch uitschakelen van de ventilatie 
bij het openen van de deur beperkt het binnenstromen 

van warme lucht van buiten. Daardoor blijft de koude in het 
apparaat en wordt waardevolle energie bespaard.

De binnenruimte van diepgetrokken chroomnikkelstaal 
met reinigingsafvoer biedt stabiliteit en flexibiliteit, 

en bovendien een goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

De behuizingen van chroomnikkelstaal 
met zijwanden uit één stuk zijn naadloos uitgevoerd en 

daardoor bijzonder hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies 
en helpt op die manier het energieverbruik te verminderen. 

De ergonomische greep over de gehele deurhoogte zorgt ervoor 
dat de deur gemakkelijk te openen is.

Informatie betreft GKPv 6590 en GKPv 1490

HFK
vrij

KoelenHFK
vrij
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Koelkasten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
De ProfiLine-apparaten van Liebherr bieden alle voordelen die de professionele markt van koel- en vriesapparaten 
verlangt. Hoogwaardige materialen, krachtige koelcomponenten en zorgvuldige afwerking tot in het kleinste detail 
garanderen de hoge kwaliteit van Liebherr-apparaten.

Elektronische besturing:
nauwkeurig en potentiaalvrij
Nauwkeurige elektronische besturingssystemen in combinatie met 
geoptimaliseerde koelcomponenten garanderen professioneel koel-
vermogen. Het elektronisch besturingssysteem is gebruiksvriendelijk en 
beschikt over potentiaalvrije contacten. Daardoor is een aansluiting op het 
centrale alarmsysteem mogelijk. Bij ongewenste temperatuur veranderingen 
en bij niet  gesloten deur waarschuwt het geïntegreerd deur- en 
temperatuuralarm. De elektronica is hygiënisch achter een folie 
geïntegreerd.

Makkelijk te reinigen
In ruimtes waarin dagelijks grote hoeveelheden levensmiddelen worden 
verwerkt, speelt hygiëne een bijzonder grote rol. Alle modellen zijn 
uitgevoerd met een chroomnikkelstalen interieur met geïntegreerde 
steunribben. De binnenwand is daardoor uiterst makkelijk en goed te 
reinigen zonder eerst de draaglijsten te moeten verwijderen. De uit één stuk 
diepgetrokken bodemplaat met afgeronde hoeken is uitgevoerd met een 
reinigingsafvoer.

De stelpoten:
maximale hygiëne
De chroomnikkelstalen stelpoten zijn van 150 mm tot 180 mm in hoogte 
verstelbaar. Dit maakt moeiteloos reinigen van de vloer onder de apparaten 
mogelijk.

SwingLine design:
functioneel en elegant
De SwingLine-deuren zijn dankzij de over de 
gehele deurhoogte geïntegreerde greep 
ergonomisch en makkelijk te openen. Er steken 
geen delen uit, zodat het arbeidsproces niet 
gehinderd wordt. De robuuste deur is daardoor 
bijzonder makkelijk te reinigen. De deurrubbers 
zijn vervangbaar. De deuren blijven bij een 
openingshoek van 90° geopend, onder 75° is de 
deur zelfsluitend. Het geïntegreerde slot is 
van uitstekende kwaliteit en beschermt tegen 
onbevoegde toegang. De deurscharniering is 
verwisselbaar.

Professioneel koelvermogen
De compressoren voldoen met hun dynamische 
koeling en nauwkeurige elektronische besturing 
aan de hoogste eisen. Dankzij een speciaal 
ontwikkelde luchtgeleiding in de binnenruimte 
wordt een optimale koelverdeling in het gehele 
apparaat bereikt. Zelfs bij veelvuldig openen van 
de deur en het opslaan van grotere hoeveelheden 
verse levensmiddelen garandeert het effectieve 
luchtcirculatie-koelsysteem met tweevoudige 
ventilatie de door u gewenste temperatuur. Bij 
het openen van de deur wordt de ventilatie 
uitgeschakeld. Daardoor blijft de koude lucht in 
het apparaat en wordt waardevolle energie 
bespaard. Het ontdooien geschiedt automatisch.
De koelcomponenten zijn veilig en goed 
toegankelijk boven in het apparaat geïntegreerd. 
Voor reiniging of onderhoudswerkzaamheden is 
de compressorafdekplaat makkelijk naar boven 
zwenkbaar en garandeert daarmee een zeer 
goede toegangsmogelijkheid. De koelkasten in 
chroomnikkelstalen uitvoering kunnen ook in 
centraal gestuurde koelinstallaties worden 
geïntegreerd en worden in dit geval geleverd 
zonder compressoren.

Het interieur:
flexibel en genormeerd
Het gestandaardiseerde interieur is van hoog-
waardig chroomnikkelstaal. Dit garandeert sta-
biliteit, flexibiliteit en optimale, onderhouds-
vriendelijke hygiëne. Gastronorm bakken kunnen 
evenals de draagroosters op de ribben worden 
ingeschoven. Het chroom nikkelstalen interieur is 
afgestemd op Gastronorm 2/1. De draagroosters 
zijn maar liefst tot 60 kg belastbaar.

KoelenHFK
vrij
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Koelkasten GN 2/1 ProfiPremiumline

De ProfiPremiumline gastronorm koelkasten bieden alles, 
wat de professionele markt op het gebied van koeling 
verlangt. De combinatie van moderne elektronica met 
geoptimaliseerde koelcomponenten geeft deze apparaten 
een maximaal prestatievermogen. Zo kan zelfs bij een 
om gevingstemperatuur van +43°C de temperatuur naar 
wens van -2°C tot +16°C worden ingesteld. De 
overzichtelijke HACCP-conforme elektronica is uitgerust 
met een seriële interface en een potentiaalvrij contact 

voor het registreren van de temperaturen. De behuizingen 
van hoogwaardig chroomnikkelstaal zijn probleemloos te 
reinigen en garanderen de hygiëne, die voor de gastronomie 
zo belangrijk is. Alle ProfiPremiumline modellen beschikken 
over het bijzonder energiezuinige en milieuvriendelijke 
koelmiddel R290, zonder HFK•s. De modellen GKPv 6590 
en GKPv 1490 met energiespaarventilatoren behoren tot 
de meest energie-efficiënte Gastronorm-koelkasten op de 
markt.

CNS-roosters
De roosters van robuust chroomnikkelstaal zijn 
tot 60 kg belastbaar. Ze zijn ontworpen voor 
normbakken tot maximaal Gastronorm 2/1.

Voetpedaal
Ook als u geen hand vrij heeft, kunnen de 
apparaten comfortabel met het geïntegreerde 
voetpedaal worden geopend. De deuren blijven 
bij een openingshoek van 90° geopend, onder 
75° is de deur zelfsluitend.

Te integreren in ieder systeem
De overzichtelijke elektronica van de Profi-
Premiumline met geïntegreerde realtime klok 
voldoet aan de HACCP-eisen. De elektronica is 
uitgerust met een seriële businterface, poten-
tiaalvrij contact en infrarood- interface. Dit maakt 
de koppeling aan centrale temperatuur-
registratiesystemen mogelijk, evenals het uitlezen 
van de opgeslagen gegevens direct op het 
display. Ter registratie van producttemperaturen 
kan een optioneel verkrijgbare NTC-product-
temperatuurvoeler aan de elektronica worden 
aangesloten. Voor een eenvoudige bediening zijn 
10 verschillende koelprogramma•s voorge pro-
grammeerd, die temperatuur en luchtvochtigheid 
afstemmen op het specifieke gebruik. Zo kunt u 
bijvoorbeeld eigen programma•s kiezen voor cook 
and chill en vlees- of zuivel producten. Onafhan-
kelijk hiervan kunnen individuele temperatuur-
bereiken worden ingesteld. De elektronica regelt 
het automatische ontdooien door heet gas. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het 
ontdooien handmatig in te schakelen. Voor extra 
veiligheid zorgt het optisch en akoestisch deur- 
en temperatuuralarm. Bovendien worden tem-
peratuur, datum en tijd geregistreerd.

Koelkasten GN 2/1 ProfiPremiumline … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

GKPv 6590 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

GKPv 1490 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

Converter incl. Software (seriële aansluiting)

NTC product-temperatuursensor

7112904

7112908 

9000906 / 9000907 

9590583 

9590389 

9590387 

9590407

7112904

7112908 

… / …

9590581 

9590389 

9590387

9590407

Elektrische
ontdooiing

Hete 
gasontdooiing

KoelenHFK
vrij

Koelkasten GN 2/1

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface/potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Voetpedaalopener

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GKPv 6590   ProfiPremiumline

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

0,728 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +16°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ja

4

chroomnikkelstaal

60 kg

150…180 mm

greep

ja

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

136/120 kg

T

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

GKPv 1490   ProfiPremiumline

1427/1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

1,917 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +16°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ja

8

chroomnikkelstaal

60 kg

150…180 mm

greep

ja

ja

ja

…

83…60 mm

220/196 kg

T

R 290

2,5 A/350 W

50 Hz/220…240 V
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Professionele kwaliteit en maximaal vermogen kenmerken 
de Gastronorm ProfiLine-koelkasten. Hoogwaardige 
koelcomponenten in combinatie met een lucht cir cu latie-
systeem met tweevoudige ventilatie garanderen in de 
gehele binnenruimte een constante temperatuurverdeling. 

Koelkasten GN 2/1 ProfiLine

Bij een omgevingstemperatuur van +43°C is de temperatuur 
naar wens van +1°C tot +15°C instelbaar. Dankzij de grote 
netto inhoud en de flexibel verstelbare roosters bieden 
deze koelkasten ruimte aan grote voorraden verse 
producten.

Koelkasten GN 2/1 ProfiLine … modeloverzicht

Model Bruto/netto 
inhoud in liters

Buitenmaten in 
mm (b/d/h)

Binnenmaten in 
mm (b/d/h)

Behuizing, kleur

GKPv 1470 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

GKPv 6572 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

GKPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

Stevige roosters
De stevige draagroosters met kunststof coating 
zijn tot 60 kg belastbaar.

Op de graad nauwkeurige 
elektronica
De ProfiLine-elektronica met digitaal display 
maakt het mogelijk om de temperatuur op de 
graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is 
uitgerust met een potentiaalvrij contact. Dit 
maakt aansluiting op centrale alarmsystemen 
mogelijk.
De apparaten worden automatisch ontdooid. 
U heeft daarnaast de mogelijkheid om het 
ontdooien handmatig in te schakelen. Voor extra 
veiligheid zorgt het optisch en akoestisch deur- 
en temperatuuralarm.

Plafondverlichting met aparte 
schakelaar
Model GKPv 6572 met geïsoleerde glasdeur 
beschikt over plafondverlichting met een aparte 
schakelaar. Hierdoor heeft u goed zicht op de 
producten in de koelkast.

Uitvoering voor centrale aansluiting (525) 

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts/links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

ja

7112904

7112908

9000906 / 9000907

9590583

9590639

ja

7112904 

7112908 

… / …

9590581

9590659

7112904 

7112908 

… / …

9590581

9590659

KoelenHFK
vrij

Koelkasten GN 2/1

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Voetpedaalopener

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GKPv 1470   ProfiLine

1427/1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

2,315 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

…

optisch en akoestisch

ja

8

kunststof gecoat

60 kg

150…180 mm

greep

…

ja

ja

…

83…60 mm

221/195 kg

T

R 290

2,5 A/350 W

50 Hz/220…240 V

GKPv 6572   ProfiLine

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

2,702 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal deur met isolatieglas

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

plafondverlichting, apart schakelbaar

optisch en akoestisch

ja

4

kunststof gecoat

60 kg

150…180 mm

greep

…

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

147/127 kg

ST

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

GKPv 6570   ProfiLine

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

1,047 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

…

optisch en akoestisch

ja

4

kunststof gecoat

60 kg

150…180 mm

greep

…

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

134/118 kg

T

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V
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Koelkasten GN 2/1

Wanneer er behoefte is aan professionele koeling maar 
weinig ruimte om de apparaten te plaatsen, zijn de 
Gastronorm koelkasten met geforceerde koeling de 
perfecte oplossing. De roosters zijn in hoogte verstelbaar 
en maken zo een variabel gebruik van de binnenruimte 
mogelijk. De temperatuur kan met een bereik van +1°C tot 

+15°C op de graad nauwkeurig worden ingesteld. De 
apparaten GKv 5790 en GKv 5730 hebben een 
temperatuur van -2°C tot +15°C. De apparaten voldoen 
aan de voor de gastronomie geldende levensmiddelen- en 
hygiënevoorschriften. Dankzij het lage energieverbruik 
zijn deze apparaten bijzonder zuinig.

Op de graad nauwkeurige 
elektronica
Dankzij het digitale temperatuurdisplay kan de 
temperatuur tot op de graad nauwkeurig worden 
ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm waar-
schuwt bij ongewenste temperatuur ver andering. 
Het ontdooien geschiedt automatisch tijdens de 
ruststand van de compressor. Het geïntegreerde 
slot is van uitstekende kwaliteit en beschermt 
tegen onbevoegde toegang. De luchtvochtigheid 
kan op 2 niveaus worden ingesteld.

Makkelijk te reinigen
De naadloze kunststof binnenkast met 
diepgetrokken reinigingsafvoer is onder houds-
vriendelijk en hygiënisch. De afstanden van de 
ribben maken een variabele indeling van de 
binnenruimte mogelijk. Op de stevige roosters 
kunnen gastronormbakken tot Gastronorm 2/1 
worden geplaatst.
De stelpoten zijn van 150 mm tot 180 mm in 
hoogte verstelbaar. Dit maakt moeiteloos reinigen 
van de vloer onder de apparaten mogelijk.

SwingLine-design
De SwingLine-deuren zijn uitgevoerd met een 
stevige stanggreep. De robuuste deur is daardoor 
bijzonder makkelijk te reinigen. De deurrubbers 
zijn vervangbaar. De deuren sluiten vanaf 80° 
automatisch.

Koelkasten GN 2/1 … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

Binnenmaten in mm 
(b/d/h)

Behuizing, kleur

GKv 6460 663/647 l 750/750/2064 650/581/1710 edelstaal, edelstaal

GKv 6410 663/647 l 750/750/2064 650/581/1710 staal, wit 

GKv 5790/5760 583/569 l 750/750/1864 650/581/1510 edelstaal, edelstaal

GKv 5730/5710 583/569 I 750/750/1864 650/581/1510 staal, wit 

Koelkasten … modeloverzicht

GKv 4360 434/406 l 600/680/1900 475/480/1688 edelstaal, edelstaal

GKv 4310 434/406 l 600/680/1900 475/480/1688 staal, wit 

GGv 5860  (zie pagina 55)

7112439

9086457 

9086661

7112351

GGv 5060  (zie pagina 55)

7112439 

9086457

9086661

7112351

GGv 5810  (zie pagina 55)

7112439 

9086457 

9086659  

7112351

Ook leverbaar als bijpassende Nofrost vrieskast

Accessoires

Rooster verzinkt met beschermlaag

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

CNS-draagrooster

KoelenHFK
vrij

Koelkasten GN 2/1

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GKv 6460

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

1,298 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

6

metaal verzinkt

60 kg

150…180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

105/95 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

GKv 6410

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

1,298 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

6

metaal verzinkt

60 kg

150…180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

108/99 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

GKv 5790

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,269 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

150…180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

96/88 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V
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Koelkasten GN 2/1

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GKv 5760

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,206 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

150…180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

95/86 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

GKv 5730

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,269 kWh

dynamisch

automatisch

-2°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

150…180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

100/91 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

GKv 5710

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

1,206 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

650 x 530 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

150…180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

97/89 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

Koelkasten GN 2/1

Ook leverbaar als bijpassende Nofrost vrieskast

Accessoires

Rooster verzinkt met beschermlaag

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

CNS-draagrooster

GGv 5010  (zie pagina 55)

7112439 

9086457 

9086659   

7112351

GGv 5010  (zie pagina 55)

7112439 

9086457 

9086659   

7112351

GGv 5060  (zie pagina 55)

7112439

9086457 

9086661 

7112351

Accessoires

Rooster verzinkt met beschermlaag

10 cm hoge stelpoten

Set rolwielen 

7112255 

9086527 

9086529

7112255 

9086527

9086529

Koelkasten 
KoelenHFK

vrij

Koelkasten 

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GKv 4360

434/406 l

600/680/1900

475/480/1688

0,708 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

…

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

78/72 kg

SN-T

R 600a

1,5 A/100 W

50 Hz/220…240 V

GKv 4310

434/406 l

600/680/1900

475/480/1688

0,708 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

…

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

81/74 kg

SN-T

R 600a

1,5 A/100 W

50 Hz/220…240 V
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Koelkasten bakkerijnorm … ProfiLine

De ProfiLine bakkerijnorm-koelkasten zijn specifiek 
geconstrueerd voor (banket-)bakkerijen. De lucht-
vochtigheid kan worden aangepast aan het toepassings-
gebied. De apparaten met uiterst krachtig lucht-

circulatiesysteem zijn ontworpen voor een omgevings-
temperatuur tot 43°C. Ze kunnen binnen een temperatuur-
bereik van -5°C tot +15°C worden ingesteld.

Op de graad nauwkeurig
en potentiaalvrij
De ProfiLine-elektronica met digitaal display 
maakt het mogelijk om de temperatuur op de 
graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is 
uitgerust met een potentiaalvrij contact. Dit 
maakt aansluiting op centrale alarmsystemen 
mogelijk. De elektronica regelt het automatische 
ontdooien door heet gas. U heeft daarnaast de 
mogelijkheid om het ontdooien handmatig in te 
schakelen. Voor extra veiligheid zorgt het optisch 
en akoestisch deur- en temperatuur alarm. Het 
geïntegreerde slot is van uitstekende kwaliteit en 
beschermt tegen onbevoegde toegang.

Bakkerijnorm
Het interieur van chroomnikkelstaal is speciaal 
ontworpen voor het inschuiven van bakplaten. Op 
de verstelbare L-draagrails kunnen afhankelijk 
van het model bakplaten van 600 x 400 mm tot 
600 x 800 mm worden ingeschoven.

Speciale luchtgeleiding
Dankzij een speciale luchtgeleiding wordt 
gegarandeerd, dat de koude lucht niet direct op 
de kwetsbare producten wordt gericht.

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

9000968 

9000969 

9590581

9590659  

Ook in wit leverbaar als BKPv 6520 

9001127

9001125 

9590581 

9590659  

Koelkasten bakkerijnorm ProfiLine … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

BKPv 8470 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

BKPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

BKPv 6520 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 staal, wit 

KoelenHFK
vrij

Koelkasten bakkerijnorm

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm platen/bakken

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelmogelijkheden draagrails

Materiaal draagroosters

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

BKPv 8470   ProfiLine

856/856 l

790/980/2150

623/800/1550

1,474 kWh

dynamisch

automatisch

-5°C tot +15°C

600 x 800 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chroomnikkelstalen L-draagrails

150…180 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

191/160 kg

T

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

BKPv 6570   ProfiLine

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

0,912 kWh

dynamisch

automatisch

-5°C tot +15°C

400 x 600 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

20

chroomnikkelstalen L-draagrails

150…180 mm

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

152/136 kg

T

R 290

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V
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Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Swingwiellijst

9452999 

9452997 

9086957

Koelkast bakkerijnorm

De bakkerijkoelkast met geforceerde koeling is speciaal 
afgestemd op de bakkerijnorm. Op de verstelbare L-draag-
rails kunnen bakplaten (600 x 400 mm) worden geplaatst. 

Het luchtcirculatiesysteem garandeert in de gehele 
binnenruimte een constante koeltemperatuur van +2 °C 
tot +15 °C.

Dynamische koeling
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor 
het snel afkoelen van de verse levensmiddelen en 
een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele 
binnenruimte. 

L-draagrails
De BKv 4000 heeft uiterst belastbare, in de 
hoogte verstelbare draagrails voor bakplaten 
(600 x 400 mm). Op maximaal 22 platen kunnen 
de levensmiddelen overzichtelijk worden gekoeld.

Veilig sluiten
De bakkerijkoelkast is afsluitbaar met een 
be trouwbaar slot, dat onafhankelijk van de stevige 
handgreep is aangebracht.

Digitaal temperatuurdisplay
De temperatuurdisplay is niet van stroom afhan-
kelijk en geeft de interieurtemperatuur tot op de 
graad nauwkeurig aan.

Koelkast bakkerijnorm … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

BKv 4000 400/390 l 752/710/1605 613/507/1312 staal, wit 

KoelenHFK
vrij

Koelkast bakkerijnorm

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm platen/bakken

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal L-draagrails

Materiaal draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

BKv 4000   

400/390 l

752/710/1605

613/507/1312

1,147 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +15°C

600 x 400 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

digitaal

10

chroomnikkelstalen L-draagrails

ja

rechts, wisselbaar

76/71 kg

SN-ST

R 600a

1,2 A/150 W

50 Hz/220…240 V
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Universele koelkasten

Het HFK- koelmiddel is milieuvriendelijk, 
krachtig en energiezuinig.

De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos 
uitgevoerd en daardoor uiterst robuust en stootbestendig.

Het dynamisch koelsysteem koelt nieuw ingelegde 
dranken en levensmiddelen snel af en houdt de temperatuur 
in de binnenruimte constant.

Een analoog temperatuurdisplay geeft de ingestelde 
binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.

RoHs en WEEE conform door toepassing van milieuvriendelijke 
materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.

Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten 
in elke ruimte goed toegankelijk zijn neer te zetten.

Isolatieglasdeur voor een doeltreffende 
en aantrekkelijke presentatie van het aanbod.

De apart inschakelbare verticale binnenverlichting 
plaatst de producten in het juiste licht … en nodigt uit om te kopen.

Het kunststof interieur biedt 
flexibiliteit en is hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

Versterkte isolatie voor een laag 
energieverbruik en constante temperaturen.

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies 
en helpt op die manier het energieverbruik te verminderen.

Een stevig slot verhindert ongewenste toegang.

Temperatuur instelbaar van +2 °C tot +15 °C.

Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen 
van de deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.

Informatie betreft model FKDv 3712

De ergonomische stanggreep biedt stabiliteit, 
ook wanneer de deur vaak wordt geopend.

Het display met achtergrondverlichting 
verzekert dat het apparaat en de inhoud de aandacht trekken. 

Het displayveld is aan de eigen huisstijl aan te passen.

De verzinkte en ter bescherming transparant gelakte draagroosters 
kunnen in hoogte worden versteld en maken zo een variabele indeling van de 

binnenruimte mogelijk. De roosters zijn belastbaar tot 45 kg.

Lekkere koele drankjes zijn het hele jaar door erg gewild. 
Om die altijd op de juiste temperatuur op voorraad te 
hebben, heeft u een apparaat nodig dat blijvend, krachtig 

werkt. De universele koelkasten van Liebherr zorgen voor 
een snelle afkoeling van de producten, ook wanneer de 
deur vaak wordt geopend. Ze bieden een groot koel-

vermogen, werken betrouwbaar en gaan door hun 
hoogwaardige afwerking bijzonder lang mee. Alle display 

koelkasten werken op het bijzonder energiezuinige en 
milieuvriendelijke HFK vrije koelmiddel R600a.

HFK
vrij

KoelenHFK
vrij
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Display koelkasten

Display koelkasten van Liebherr zijn perfect om uw 
aanbod optimaal te presenteren. Met het display met 
achtergrondverlichting, de isolatieglasdeur en de varia-
bele binnenruimte bieden deze apparaten alle 
mogelijkheden om producten onder de aandacht te 
brengen. En ze overtuigen met de kwaliteit die kenmerkend 

is voor alle koelkasten van Liebherr. Levensmiddelen of 
dranken worden snel afgekoeld en in de gehele 
binnenruimte heerst een constante temperatuur. De 
temperatuur is bij de FKDv 3712 en BCDv 1002 in een 
bereik van  +2 °C tot +15 °C en bij de BCDv 4312 van 
+2 °C tot +12 °C instelbaar.

Voor een effectieve presentatie
Achter de isolatieglasdeur wordt het aanbod 
overtuigend gepresenteerd. De apart inschakelbare 
binnenverlichting plaatst de producten in het juiste 
licht … aantrekkelijk en uitnodigend.

BCDv 4313

… 

…

7440710

7740756

…

…

FKDv 3713

7112585 

7790785

7641603 

…

…

…

BCDv 1003

…

…

7440710

…

7741768

…

FKvsl 4113 Leverbaar vanaf sept. 2011

…

7790747

7641603

7112467

7112537

9086747

Ook met LED verlichting leverbaar als

Accessoires

Draagrooster “ jnmazig

Beschermbeugel

Scannerrail

Draagrooster wit 

Rooster verzinkt met beschermlaag

Uitbreiding elektronica

Display koelkasten … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

Verlichting 
verticaal

Verlichting 
horizontaal

BCDv 4312 417/364 l 600/644/1990 €

FKDv 3712 368/292 l 600/670/1996 €

FKvsl 4112 365/346 l 600/610/1800 €

BCDv 1002 85/77 l 497/548/816 €

LED interieur- en displayverlichting
De modellen FKDv 3712 en BCDv 4312 zijn 
leverbaar met LED interieur- en displayverlichting. 
Behalve een perfecte verlichting van het interieur 
en de opgeslagen producten, is LED verlichting 
energie efficiënt en duurzaam waardoor wordt 
bespaard op de gebruikskosten.

Display
Het met de binnenverlichting inschakelbare 
verlichte display van de FKDv/BCDv - modellen 
garandeert alle aandacht voor het apparaat en 
zijn inhoud. De afbeelding op het displayveld kan 
probleemloos aan de individuele wensen worden 
aangepast. 

Stevige draagplateaus
De verzinkte en ter bescherming transparant 
gelakte draagroosters kunnen in hoogte worden 
versteld en maken zo een variabele indeling van 
de binnenruimte mogelijk.

Veilig sluiten
De display koelkasten zijn afsluitbaar met een 
betrouwbaar slot, dat onafhankelijk van de stevige 
handgreep is aangebracht.

Handvat
Bij het model BCDv 1002 is een handgreep in de 
aluminium deurlijst geïntegreerd.

KoelenHFK
vrij

Display koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

BCDv 4312   

417/364 l

600/644/1990

500/507/1622

2,000 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +12°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

analoog

verticale verlichting, parallel 

inschakelbaar met het display

5

kunststof gecoat

45 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

103,5/94,1 kg

SN (Ook verkrijgbaar in klimaatklasse SN-ST)

R 600a

3,0 A/290 W

50 Hz/220…240 V

FKDv 3712   Premium

368/292 l

600/670/1996

464/478/1435

2,098 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +15°C

staal/zilvergrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

analoog

verticale verlichting, parallel 

inschakelbaar met het display

5

metaal verzinkt

45 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

103/97 kg

SN-ST

R 600a

3,0 A/320 W

50 Hz/220…240 V

FKvsl 4112   Premium

365/346 l

600/610/1800

470/440/1612

1,273 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/zilvergrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

plafondverlichting, apart schakelbaar

5

metaal verzinkt

50 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

86/80 kg

SN-ST

R 600a

1,5 A/180 W

50 Hz/220…240 V

BCDv 1002   Bar model

85/77 l

497/548/816

430/360/544

1,300 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +15°C

staal/zilvergrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

…

Geïntegreerde plafondverlichting, parallel 

inschakelbaar met het display

2

metaal verzinkt

30 kg

greep

ja

ja

rechts, wisselbaar

38/36 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220…240 V
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Minibar-koelkast
FKv 502 

Bij de compacte afmetingen biedt de FKv 502 
een ruime opslagcapaciteit: tot 60 blikjes of 
30 0,5-liter-flessen kunnen probleemloos worden 
ondergebracht.

Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt 
voor een snel afkoelen van verse levensmiddelen 
en dranken en garandeert een gelijkmatige 
temperatuur in het gehele interieur. 

De binnenruimte is uitgevoerd in elegante 
silverlook en kan geheel naar wens aan de 
individuele behoefte worden aangepast. De 
draagroosters zijn op 3 hoogtes te bevestigen.

KoelenHFK
vrij

Minibar-koelkast

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKv 502   Premium

45/42 l

425/450/612

338/270/516

0,763 kWh

dynamisch

automatisch

+2°C tot +12°C

edelstaal/edelstaal

Isolatieglasdeur

kunststof grijs

mechanisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

2

metaal verzinkt

30 kg

ja

rechts

34/32 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220…240 V
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Universele koelkasten

De universele koelkasten met geforceerde koeling van 
Liebherr zijn ideaal wanneer snel afkoelen van verse 
levensmiddelen vereist is. Zo kunnen bijvoorbeeld grotere 
hoeveelheden frisdrank in aanzienlijk kortere tijd worden 
gekoeld en verkocht dan in een statisch gekoeld apparaat. 

Dit koelsysteem creëert in de gehele binnenruimte een 
constant temperatuurniveau bij gelijkblijvende hoge 
luchtvochtigheid. De temperatuur is instelbaar van 
+0°C tot +15°C.

Dynamische koeling
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor een snel afkoelen van verse 
levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele binnen-
ruimte. Deurcontactschakelaars schakelen de ventilator bij het openen van 
de deur uit. Daardoor wordt waardevolle energie bespaard en het 
binnenstromen van warme buitenlucht verhinderd.

Universele koelkasten … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

FKvsl 5410 544/520 l 750/730/1640 600/560/1452 staal, zilvergrijs

FKv 5410 544/520 l 750/730/1640 600/560/1452 staal, wit

FKvsl 5412 544/520 l 750/730/1640 600/560/1452 staal, zilvergrijs

FKv 5412 544/520 l 750/730/1640 600/560/1452 staal, wit

FKvsl 3610 335/329 l 600/610/1640 470/440/1452 staal, zilvergrijs

FKv 3610 335/329 l 600/610/1640 470/440/1452 staal, wit

FKvsl 3612 335/329 l 600/610/1640 470/440/1452 staal, zilvergrijs

FKv 3612 335/329 l 600/610/1640 470/440/1452 staal, wit

FKvsl 2610 236/230 l 600/610/1250 470/440/1062 staal, zilvergrijs

FKv 2610 236/230 l 600/610/1250 470/440/1062 staal, wit

FKvsl 2612 236/230 l 600/610/1250 470/440/1062 staal, zilvergrijs

FKv 2612 236/230 l 600/610/1250 470/440/1062 staal, wit

Ook leverbaar met LED-verlichting als

Accessoires

Rooster verzinkt met beschermlaag

Rooster wit

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

Uitbreiding elektronica

Ook in wit leverbaar als FKv 5412

FKvsl 5413/FKv 5413 Leverbaar vanaf sept. 2011

7112449 

7112415

7790739 

9590629 

9086747 

Ook in zilvergrijs leverbaar als FKvsl 5410

7112449 

7112415

7790739 

9590629 

9086747

Veilig sluiten
De universele koelkasten met geforceerde koeling 
zijn afsluitbaar met een betrouwbaar slot, dat 
onafhankelijk van de stevige handgreep is 
aangebracht.

Digitaal temperatuurdisplay
Het stroomonafhankelijke temperatuurdisplay van 
de FKv(sl) serie geeft de binnentemperatuur tot 
op de graad nauwkeurig aan.

Design
Het elegante SwingLine design met afgevlakte 
deurzijkanten maakt deze apparaten de eerste 
keus voor de veeleisende ondernemer.

Opbouw voor FKvsl 
Het voor de FKvsl modellen achteraf opbouw-
bare lichtdisplay is de perfecte manier om het 
apparaat en de inhoud in een goed licht te 
zetten! De bedrukking van het displayveld kan 
aan de gewenste huisstijl worden aangepast.
Passend voor de modellen FKvsl 41, 36 en 26.

KoelenHFK
vrij

Koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKv 5410   Premium

544/520 l

750/730/1640

600/560/1452

0,983 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

digitaal

…

4 (5 bij FKvsl 5410)

kunststof gecoat (verzinkt bij FKvsl 5410)

60 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

80/73 kg

SN-T

R 600a

1,5 A/150 W

50 Hz/220…240 V

FKvsl 5412   Premium

544/520 l

750/730/1640

600/560/1452

1,364 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/zilvergrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

plafondverlichting, apart schakelbaar

5 (4 bij FKv 5412)

metaal verzinkt (kunststof gecoat bij FKv 5412)

60 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

100/94 kg

SN-ST

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220…240 V
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FKvsl 3610   Premium

335/329 l

600/610/1640

470/440/1452

0,947 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/zilvergrijs

staal/zilvergrijs

kunststof wit

mechanisch

digitaal

…

5

metaal verzinkt

50 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

64/59 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220…240 V

FKv 2610   Premium

236/230 l

600/610/1250

470/440/1062

0,786 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

digitaal

…

3 (4 bij FKv 2610)

kunststof gecoat (verzinkt bij FKvsl 2610)

50 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

52/48 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

FKv 2612   Premium

236/230 l

600/610/1250

470/440/1062

1,030 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

plafondverlichting, apart schakelbaar

3 (4 bij FKv 2612)

kunststof gecoat (verzinkt bij FKvsl 2612)

50 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

66/61 kg

SN-ST

R 600a

1,5 A/150 W

50 Hz/220…240 V

Koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKvsl 3612   Premium

335/329 l

600/610/1640

470/440/1452

1,224 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/zilvergrijs

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

digitaal

plafondverlichting, apart schakelbaar

5 (4 bij FKv 3612)

metaal verzinkt (kunststof gecoat bij 

FKv 3612)

50 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

82/76 kg

SN-ST

R 600a

1,5 A/160 W

50 Hz/220…240 V

Universele koelkasten … 60 cm breed

Ook leverbaar met LED-verlichting als

Accessoires

Rooster verzinkt met beschermlaag

Rooster wit

Swingwiellijst

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

Uitbreiding elektronica

Scannerrail

Ook leverbaar met LED-verlichting als

Accessoires

Rooster verzinkt met beschermlaag

Rooster wit

Swingwiellijst

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

Uitbreiding elektronica

Scannerrail

Ook in zilvergrijs leverbaar als FKvsl 2612

FKv 2613/FKvsl 2613 Leverbaar vanaf sept. 2011

7112537 

7112467

9086749

…

9590411

9086747 

7641603

Ook in zilvergrijs leverbaar als FKvsl 2610

7112537

7112467

9086749 

… 

9590411

9086747  

7641603

Ook in wit leverbaar als FKv 3612

FKvsl 3613/FKv 3613 Leverbaar 

vanaf sept. 2011

7112537

7112467

9086749 

7790773 

9590411

9086747  

7641603

7112537

7112467

9086749

7790773

9590411

9086747

7641603

7112537

7112467

9086749

7790773

9590411

9086747

7641603

KoelenHFK
vrij

Koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKv 3610   Premium

335/329 l

600/610/1640

470/440/1452

0,947 kWh

dynamisch

automatisch

0°C tot +15°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

digitaal

…

4

kunststof gecoat

50 kg

stanggreep

ja

ja

rechts, wisselbaar

63/57 kg

SN-T

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220-240 V
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Universele koelkasten met statische koeling

Van buiten robuuste kwaliteit, van binnen doordacht 
comfort: de universele koelkasten van Liebherr zijn 
afgestemd op de veelzijdige eisen van de professionele 
markt. De behuizing van staalplaat is uiterst stevig. De 
deurlagers zijn van een uitstekende kwaliteit en garanderen 
ook bij veelvuldig openen en sluiten een duurzaam 
functioneren. Dankzij de verwisselbare deurscharniering 

kunnen de apparaten overal makkelijk toegankelijk worden 
neergezet. Van binnen overtuigen de universele koelkasten 
met een maximum aan bruikbare ruimte. Het interieur is 
naadloos en daardoor makkelijk te reinigen. De apparaten 
worden automatisch ontdooid en het dooiwater wordt met 
compressorwarmte verdampt. De koeltemperatuur kan 
traploos van +2°C tot +10°C worden ingesteld.

Voor een effectieve presentatie
Achter de isolatieglasdeur wordt het aanbod 
overtuigend gepresenteerd. De apart inschakel-
bare binnenverlichting zet de producten in het 
juiste licht … aantrekkelijk en uitnodigend. Voor 
een optimale bediening is de temperatuur-
regelaar buiten in het bedieningspaneel onder-
gebracht.

Deur
Het betrouwbare slot beschermt de inhoud tegen 
onbevoegde toegang. Het deurrubber is indien 
nodig vervangbaar. Alle FKS-modellen zijn 
leverbaar met isolatieglasdeur.

Makkelijk te reinigen
Zowel het naadloze kunststof interieur als de 
accessoires van de apparaten zijn zeer onder-
houdsvriendelijk en maken een hygiënische 
reiniging mogelijk. Twee handgrepen boven aan 
de achterkant vereenvoudigen het transport.

Accessoires

Rooster wit

Draagrooster “ jnmazig

Draagrooster verzinkt

Glasplateau

Flessenrail (0,5l)

Swingwiellijst

Scannerrail (5 stuks)

Beschermbeugel

10 cm hoge stelpoten

7112064 

7112553 

7112163 

9293691 

9007675 

9086959 

7641599

9590871

9590965

7112063 

… 

7112001

9293689 

…

9086957 

7641599 

9590869

9590963

7112063 

… 

7112001 

9293689 

…

9086957

7641599 

9590869

9590963

Universele koelkasten met statische koeling … model overzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

FKS 5000 500/433 l 752/710/1516 652/537/1338 staal, wit

FKS 5002 500/433 l 752/710/1516 652/537/1338 staal, wit

FKS 3600 360/335 l 600/600/1590 513/441/1418 staal, wit

FKS 3602 360/335 l 600/600/1590 513/441/1418 staal, wit

FKS 2600 260/247 l 600/600/1216 513/441/1047 staal, wit

FKS 2602 260/247 l 600/600/1216 513/441/1047 staal, wit

FKS 1800 180/174 l 600/600/850 513/441/734 staal, wit

FKS 1802 180/174 l 600/600/885 513/441/734 staal, wit

KoelenHFK
vrij

Koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKS 5000   

500/433 l

752/710/1516

652/537/1338

0,898 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

…

5

kunststof gecoat

60 kg

ja

rechts, wisselbaar

71/66 kg

ST

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220…240 V

FKS 5002   

500/433 l

752/710/1516

652/537/1338

1,498 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

5

kunststof gecoat

60 kg

ja

rechts, wisselbaar

89/84 kg

SN

R 600a

1,35 A/170 W

50 Hz/220…240 V

FKS 3600   

360/335 l

600/600/1590

513/441/1418

0,898 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

…

5

kunststof gecoat

50 kg

ja

rechts, wisselbaar

58/54 kg

SN

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Universele koelkasten met statische koeling

Accessoires

Rooster wit

Draagrooster “ jnmazig

Draagrooster verzinkt

Glasplaat

Flessenrail (0,5l)

Set swingwielen

Swingwiellijst

Scannerrail

10 cm hoge stelpoten

7112064 

7112553 

7112163

9293691

9007675 

9086967 

9086781 

7641599 

9590965

7112064 

7112553

7112163

9293691 

9007675

9086967

9086781 

7641599

9590965

Accessoires

Rooster wit

Draagrooster “ jnmazig

Draagrooster verzinkt

Glasplaat

Flessenrail (0,5l)

Swingwiellijst

Scannerrail 

10 cm hoge stelpoten

Beschermbeugel

7112064 

7112553 

7112163 

9293691 

9007675 

9086781 

7641599

9590965

…

7112064

7112553

7112163 

9293691

9007675 

9086959 

7641599 

9590965 

9590871

7112064

7112553

7112163

9293691

9007675 

9086781

7641599

9590965

…

KoelenHFK
vrij

Koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKS 3602   

360/335 l

600/600/1590

513/441/1418

1,498 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

5

kunststof gecoat

50 kg

ja

rechts, wisselbaar

74/70 kg

SN

R 600a

1,15 A/130 W

50 Hz/220…240 V

FKS 2600   

260/247 l

600/600/1216

513/441/1047

0,793 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

…

4

kunststof gecoat

50 kg

ja

rechts, wisselbaar

45/41 kg

SN

R 600a

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V

FKS 2602   

260/247 l

600/600/1216

513/441/1047

1,397 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

4

kunststof gecoat

50 kg

ja

rechts, wisselbaar

62/58 kg

SN

R 600a

1,1 A/130 W

50 Hz/220…240 V

Koelkasten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKS 1800   

180/174 l

600/600/850

513/441/734

0,698 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

…

3

kunststof gecoat

50 kg

ja

rechts, wisselbaar

35/33 kg

SN

R 600a

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V

FKS 1802   

180/174 l

600/600/885

513/441/734

1,203 kWh

statisch

automatisch

+2°C tot +10°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

mechanisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

3

kunststof gecoat

50 kg

ja

rechts, wisselbaar

45/42 kg

SN

R 600a

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V
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Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling

Professionele koeling in compact formaat dat is wat de 
modellen van de FKUv-serie bieden. De koelers zijn 
geschikt voor vrijstaand gebruik of voor onderbouw 
plaatsing en overtuigen met hun geforceerde koeling. 
Verse levensmiddelen of een grote hoeveelheid frisdrank 

worden snel gekoeld en in de gehele binnenruimte heerst 
een  constante temperatuur. De sterke draadroosters zijn 
goed verstelbaar en u heeft zelfs plaats voor een 30 liter 
 normaal of KEG-vat.

Extra geïsoleerde zijwanden
Om waardevolle energie te besparen zijn de 
zijwanden voorzien van extra isolatie. Tevens 
kunnen de roosters bij 90° deuropening in 
hoogte versteld of verwijderd worden. De deur 
sluit  automatisch vanaf 40° deuropening.

Elektronische besturing
De koelapparaten van de FKUv-reeks zijn 
uitgevoerd met een nauwkeurige elektronische 
besturing met digitale temperatuurweergave, die 
in het werkblad is geïntegreerd. De temperaturen 
kunnen met deze besturing op de graad 
nauwkeurig tussen +1°C en +15°C worden 
ingesteld. Een optisch en akoestisch deur- en 
temperatuuralarm treedt in werking bij onge con-
troleerde temperatuurstijgingen.

Verbindingsraam
Het verbindingsraam zorgt voor bijkomende 
gebruiksmogelijkheden. Op een kleine plek kan 
hiermee een geur- of temperatuurscheiding 
worden gecreëerd. Met dit verbindingsraam kunt 
u bijvoorbeeld alle FKUv en GGU toestellen naar 
wens combineren.

Onderbouwbare koelkasten … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

FKUv 1660 141/130 l 600/615/830 440/435/670 edelstaal, edelstaal

FKUv 1662 141/130 l 600/615/830 440/435/670 edelstaal, edelstaal

FKUv 1610 141/130 l 600/615/830 440/435/670 staal, wit

FKUv 1612 141/130 l 600/615/830 440/435/670 staal, wit

Accessoires 

Rooster verzinkt met beschermlaag

Verbindingsraam RVS

Set rolwielen

7112321

7777671 

9086607

7112321 

7777671

9086607

Geschikt voor onderbouw
De FKUv modellen kunnen onder een werkblad 
worden geplaatst. In dat geval dient het werkblad 
te worden voorzien van een ventilatiesleuf van 
minimaal 200 cm²  aan de achterzijde van het 
apparaat. Wanneer er geen ventilatiesleuf in het 
werkblad wordt aangebracht, moet de nishoogte 
minimaal 860 mm bedragen om een toereikende 
warmteafgifte aan de voorzijde onder het blad te 
garanderen.

Dynamische koeling
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor 
een snel afkoelen van de verse levensmiddelen 
en een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele 
binnenruimte. Deurcontactschakelaars schakelen 
de ventilator bij het openen van de deur uit. 
Daardoor wordt waardevolle energie bespaard en 
het binnenstromen van warme buitenlucht 
 verhinderd. De apparaten worden automatisch 
ontdooid.

KoelenHFK
vrij

Onderbouwbare koelkasten 
met dynamische koeling

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKUv 1660   Premium

141/130 l

600/615/830

440/435/670

0,698 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof zilvergrijs

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

…

3

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

37/34 kg

N-T

R 600a

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V

FKUv 1662   Premium

141/130 l

600/615/830

440/435/670

0,898 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

edelstaal/edelstaal

Isolatieglasdeur

kunststof zilvergrijs

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

3

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

45/42 kg

ST

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Stel zelf uw ideale set samen
KoelenHFK

vrij
Vriezen

FKUv koelers 
met dynamische koeling 
(pagina 39 en 40)
Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor 
een extra snelle afkoeling van verse producten 
en ook voor een gelijkmatige koeltemperatuur 
in de gehele binnenruimte. Het deurcontact 
schakelt de ventilator bij elke deuropening uit, 
waardoor er weinig warme buitenlucht kan 
instromen en er waardevolle energie wordt 
bespaard. Alle FKUv-koelers zijn uitgevoerd 
met een volautomatische ontdooiing.

GGU tafelmodel vriezers
(pagina 59)
Deze tafelmodel vriezers met een temperatuur-
bereik van -9 °C tot -26 °C zijn uitgevoerd met 
4 vaste verdamperplaten en statische koeling.

GGU 1500 met FKUv 1610
Professionele combinatie van vriezer en koeler 
in wit, afsluitbaar. Totale inhoud 284 liter, 
waarvan 143 liter vriezen.
Buitenmaten in mm (b/d/h) 600/615/1660.

Verbindingsraam
Het metalen verbindingsraam voorkomt ver-
schuiving van het bovenste apparaat en heeft 
een uitsparing voor het bedie nings paneel.
Ook kunt u bij gebruik van dit verbindingsraam de 
deurscharniering naar linksdraaiend omzetten.

Met behulp van het verbindingsraam, leverbaar in edelstaal 
of in wit, kunt u de tafelmodellen combineren tot een koel/
vriesset van 60 cm breedte en 166 cm hoogte. 
Op een kleine plek kan hiermee een temperatuur- of 
geurscheiding worden gecreëerd. Met dit verbindingsraam 

kunt u bijvoorbeeld de tafelmodel vriezer GGU 1550 
combineren met de koeler FKUv 1660 of met de glasdeur 
koeler FKUv 1662. Een combinatie van 2 tafelmodel 
koelers of 2 tafelmodel vriezers is ook mogelijk.

GGU 1550 met FKUv 1660
Professionele combinatie van vriezer en koeler 
in edelstaal, afsluitbaar. Totale inhoud 284 liter, 
waarvan 141 liter koelen.
Buitenmaten in mm (b/d/h) 600/615/1660.

Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling

Accessoires 

Rooster verzinkt met beschermlaag

Verbindingsraam wit

Set rolwielen

7112321

9876691 

9086607

7112321 

9876691

9086607 

Onderbouwbare koelkasten 
met dynamische koeling

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Binnenverlichting

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FKUv 1610   Premium

141/130 l

600/615/830

440/435/670

0,698 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

…

3

metaal verzinkt

60 kg

ja

ja

rechts, wisselbaar

37/34 kg

N-T

R 600a

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V

FKUv 1612   Premium

141/130 l

600/615/830

440/435/670

0,898 kWh

dynamisch

automatisch

+1°C tot +15°C

staal/wit

Isolatieglasdeur

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

plafondverlichting, apart schakelbaar

3

metaal verzinkt

60 kg

ja

ja

rechts, wisselbaar

44/41 kg

ST

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Liebherr flessenkoelkisten zijn geconstrueerd voor pro-
fessioneel gebruik en afgestemd op de praktijk, dus op 
continue bedrijf ook onder extreme omstandigheden. Ze 
zijn ontworpen voor de zware belasting van het dagelijks 
bedrijfsleven. De stevige deksels blijven ook bij intensief 
gebruik goed sluitend en beperken het temperatuurverlies 
tot een minimum. De traploze temperatuurregeling zorgt 
ervoor, dat de ingestelde temperatuur in een bereik van 

+2°C tot +12°C constant wordt gehouden. Dankzij de 
uiterst effectieve isolatie bieden de koelkisten veel ruimte 
zonder zelf veel plaats in te nemen. De stalen behuizing en 
het roestvrije aluminium interieur maken deze apparaten 
robuust en onderhoudsvriendelijk. En voor een betrouw-
baar functioneren zorgt de duurzame en geluidsarme 
compressor.

Kroonkurkenopvanger
De stevige flessenopener met kroonkurkenvanger 
is aangebracht op gebruiksvriendelijke hoogte.

Zwenkwielen
Alle koelkisten zijn uitgevoerd met dubbele 
zwenkwielen met rubber coating. Handig wanneer 
de kist vaak van plaats wordt verwisseld.

Glazen schuifdeksels
De uit gehard veiligheidsglas vervaardigde schuifdeksels bieden een duidelijk zicht op de opgeslagen 
producten.

Koelkisten

Koelkisten … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Dekselmateriaal

FT 2900 282/247 l 1030/628/895 902/500/600 aluminium

FT 2902 282/247 l 1030/628/895 902/500/600 glas

Accessoires

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

…

7042845

7042835 

…

KoelenHFK
vrij

Koelkisten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deksel

Bovenrand 

Materiaal binnenkast

Type besturing

Wielen/type wielen

Afvoer voor dooiwater

Flessenopener met kroonkurkenvanger

Slot

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

FT 2900   

282/247 l

1030/628/895

902/500/600

0,821 kWh

statisch

handmatig

+2°C tot +15°C

staal/wit

aluminium

zilvergrijs

aluminium

mechanisch

ja/zwenkwielen

ja

ja

optie

54/46 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

FT 2902   

282/247 l

1030/628/895

902/500/600

1,233 kWh

statisch

handmatig

+2°C tot +12°C

staal/wit

glas

zilvergrijs

aluminium

mechanisch

ja/zwenkwielen

ja

…

optie

57/49 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V
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Vrieskasten

Maximaal 
invriesvermogen
Overal waar op professioneel gebied kwaliteit en 
versheid op de eerste plaats komen, worden bijzonder 
hoge eisen aan diepvriesapparaten gesteld. Liebherr 
heeft daarom een speciaal programma ontworpen 
waarbij de vrieskwaliteit en materiaalkeuze aan de 
hoogste eisen voldoen. Of het nu gaat om het vaak 
openen van de deur of om hoge omgevingstempera-
turen in de keuken. De combinatie van maximaal 
koelvermogen, hoogwaardige afwerking en een 
complete uitrusting biedt optimale mogelijkheden 
voor de professionele markt. In Liebherr vriesapparaten 
kunnen grote hoeveelheden ingevroren producten 
lang en veilig worden opgeslagen.

VriezenHFK
vrij
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Hoogstaande, milieuvriendelijke      diepvriestechn iek

Het nieuwe koelmiddel is milieuvriendelijk, 
krachtig en energiezuinig.

De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het 
ingewerkt groefsysteem gemakkelijk te vervangen, 
voor een optimale hygiëne.

Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten 
in elke ruimte goed toegankelijk zijn te plaatsen.

Geïntegreerd voetpedaal om de deur gemakkelijk 
en comfortabel te openen.

Standaard in hoogte verstelbare poten 
om optimaal te kunnen schoonmaken onder het apparaat.

Hoogefficiënt koelsysteem om het energieverbruik 
en de bedrijfskosten aanmerkelijk te doen dalen.

Het dooiwater wordt verdampt met heet gas: 
snel en energiebesparend.

Grote verdampingsvlakken 
voor een optimale koeling.

Hoogefficiënte ventilatoren 
verminderen het energieverbruik.

Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm 
waarschuwt bij ongewenste temperatuurstijging en 
onnodig koudeverlies.

Een uiterst doeltreffende isolatielaag van 83 mm dik 
zorgt voor een laag energieverbruik en houdt de temperatuur 
binnenin optimaal gelijkmatig.

RoHs en WEEE conform door toepassing van 
milieuvriendelijke materialen in combinatie met 
een optimale recyclingmogelijkheid.

In elke professionele omgeving waar versheid en kwaliteit 
vooraan staan, worden aan koel- en vriesapparaten 
bijzonder hoge eisen gesteld. Niet alleen op het vlak van 

koelvermogen, maar ook op gebied van hygiëne bij het 
dagelijks gebruik. Innovatieve ideeën voor kwaliteit en 
design zijn kenmerkend voor het gehele assortiment 

Liebherr apparaten voor de professionele markt. Zowel bij 
de keuze van materialen, bij het ontwerp van de 
koelcomponenten als bij het design concept staat een 

jarenlang probleemloos gebruik in een professionele 
omgeving centraal.

Opklapbare en demonteerbare afdekplaat 
van de compressorruimte zodat de koeltechnische onderdelen 

goed bereikbaar zijn voor onderhoud en reiniging.

Nauwkeurige elektronica in combinatie met hoogwaardige 
koelcomponenten voor een minimaal energieverbruik. Voor het 

onderhoudsgemak en de hygiëne werd de elektronica geïntegreerd.

De seriële businterfaces, potentiaalvrije contacten en 
infrarood interfaces voldoen aan de HACCP-eisen en maken 

koppeling aan centrale registratie- en alarmsystemen mogelijk.

Liebherr luchtleidingsysteem 
voor een optimale koelkwaliteit.

Verdampingsvrije binnenruimte 
voor minimale temperatuurstijging tijdens het ontdooien 

en bij het inleggen van grote hoeveelheden.

Kader verwarmd met hete lucht en ontdooien met hete lucht op verzoek 
maken extra energieverbruik overbodig. De hoogefficiënte heetgasontdooiing 

staat garant voor dooitijden van amper 10 minuten. Hierdoor stijgt de temperatuur 
in de binnenruimte marginaal tijdens het ontdooien, wat energie bespaart.

Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen 
van de deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten. 

Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie bespaard.

De binnenruimte van diepgetrokken chroomnikkelstaal 
met reinigingsafvoer biedt stabiliteit en flexibiliteit, en bovendien 

een goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

De behuizingen van chroomnikkelstaal met zijwanden 
uit één stuk zijn naadloos uitgevoerd en daardoor bijzonder 

hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en 
helpt op die manier het energieverbruik te verminderen. De ergonomische 

greep over de gehele deurhoogte zorgt ervoor dat de deur gemakkelijk 
en bijzonder comfortabel te openen is.

Informatie betreft GGPv 6590 en GGPv 1490

VriezenHFK
vrij

HFK
vrij
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Diepvrieskasten

De ProfiLine-apparaten van Liebherr bieden alle voordelen 
die de professionele markt van betrouwbare diepvries-
apparaten verlangt. Hoogwaardige materialen, krachtige 

koelcomponenten en zorgvuldige afwerking tot in het 
kleinste detail garanderen de hoge kwaliteit van Liebherr-
apparaten.

SwingLine design:
functioneel en elegant
De SwingLine-deuren zijn dankzij de over de 
gehele deurhoogte geïntegreerde greep 
ergonomisch en makkelijk te openen. Er steken 
geen delen uit, zodat het arbeidsproces niet 
ge hinderd wordt. De robuuste deur is zeer onder-
houdsvriendelijk. De deurrubbers zijn vervang-
baar. De deuren blijven bij een openingshoek van 
90° geopend, onder 75° is de deur zelfsluitend. 
Het geïntegreerde slot is van uitstekende kwaliteit 
en beschermt tegen onbevoegde toegang. De 
deurscharniering is verwisselbaar.

Makkelijk te reinigen
In ruimtes waarin dagelijks grote hoeveelheden 
levensmiddelen worden verwerkt, speelt hygiëne 
een bijzonder grote rol. Alle modellen zijn 
uitgevoerd met een binnenkast van chroom-
nikkelstaal met geïntegreerde steunribben. De 
binnenwand is daardoor zonder eerst de draag-
lijsten te moeten verwijderen uiterst makkelijk en 
goed te reinigen. De uit één stuk diepgetrokken 
bodemplaat met afgeronde hoeken is uitgevoerd 
met een reinigingsafvoer. 

De stelpoten: maximale hygiëne
De stelpoten van chroomnikkelstaal zijn van 
150 mm tot 180 mm in de hoogte verstelbaar. Dit 
maakt een moeiteloos reinigen van de vloer 
onder de apparaten mogelijk.

Elektronische besturing:
nauwkeurig en overzichtelijk
Nauwkeurige elektronische besturingssystemen 
met geoptimaliseerde koelcomponenten garan-
der en vriescapaciteit voor de professionele 
markt. De bedieningspanelen zijn gebruiks-
vriendelijk en beschikken over potentiaalvrije 
contacten. Daardoor is een aansluiting op het 
centrale alarmsysteem mogelijk. Bij ongewenste 
temperatuurveranderingen en bij niet gesloten 
deur waarschuwt het geïntegreerde deur- en 
temperatuuralarm. De elektronica is hygiënisch 
achter een folie geïntegreerd.

Professioneel vriesvermogen
De compressoren voldoen met hun dynamische 
koeling en nauwkeurige elektronische besturing 
aan de hoogste eisen. Dankzij een speciaal 
ontwikkelde luchtgeleiding in de binnenruimte 
wordt een optimale koudeverdeling in het gehele 
apparaat bereikt. Zelfs bij veelvuldig openen van 
de deur en het opslaan van grotere hoeveelheden 
nieuwe levensmiddelen garandeert de effectieve 
verdamper in combinatie met het lucht-
circulatiesysteem met dubbele ventilator het door 
u gewenste koelvermogen. Bij het openen van de 
deur wordt de ventilatie uitgeschakeld. De koude 
blijft in het apparaat … op waardevolle energie 
kan daardoor worden bezuinigd. De automatische 
ontdooiing geschiedt uiterst efficiënt en  
energiebesparend. De koelcomponenten zijn 
veilig en goed toegankelijk boven in het apparaat 
geïntegreerd. Voor reiniging of onderhouds-
werkzaamheden is de compressor-afdekplaat 
makkelijk naar boven zwenkbaar en garandeert 
daarmee een zeer goede toegangsmogelijkheid.

Het interieur:
flexibel en gestandaardiseerd
Het chroomnikkelstalen interieur garandeert 
 stabiliteit, flexibiliteit en een optimale onder-
houdsvriendelijke hygiëne. Gastro normbakken 
kunnen evenals de draagroosters op de ribben 
worden ingeschoven. Het chroomnikkelstalen 
interieur is afgestemd op de Gastronorm 2/1. De 
draagroosters zijn tot 60 kg belastbaar.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

VriezenHFK
vrij
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Diepvrieskasten ProfiPremiumline GN 2/1

Voor de opslag van diepvriesproducten bieden de 
ProfiPremiumline apparaten uitstekend koelvermogen. 
Zo zijn ze ontworpen voor een extreem breed bereik van 
-10 °C tot -35 °C resp. van -10 °C tot -26 °C. De over-
zichtelijke, HACCP-conforme elektronica is uitgerust met 
een seriële interface en een potentiaalvrij contact voor het 
registreren van de temperaturen. De behuizingen van 
hoogwaardig chroomnikkelstaal zijn uitstekend te reinigen 

en garanderen de hygiëne die voor de professionele 
gebruiker zo belangrijk is.
Sinds kort beschikken alle ProfiPremiumline modellen 
over het bijzonder energiezuinige en milieuvriendelijke 
koelmiddel R 290. De modellen GKPv 6590 en GKPv 1490 
met energiezuinige ventilatoren behoren tot de meest 
energie-efficiënte Gastronorm-vrieskasten op de markt.

CNS-roosters
De robuuste chroomnikkelstalen roosters zijn tot 
60 kg belastbaar en ontworpen voor normbakken 
tot maximaal Gastronorm 2/1.

Voetpedaal
Ook als u geen hand vrij heeft, kunnen de 
apparaten comfortabel met het geïntegreerde 
voetpedaal worden geopend. De deuren blijven 
bij een openingshoek van 90° geopend. Onder 
75° zijn de deuren zelfsluitend.

Elektronische besturing:
nauwkeurig en duidelijk
De overzichtelijke elektronica van de Profi-
Premium line met geïntegreerde realtime klok 
 voldoet aan de HACCP-eisen. De elektronica is 
uit gerust met een seriële businterface, een 
potentiaalvrij contact en een infrarood interface 
waarmee een koppeling met een centraal 
 registratiesysteem kan worden gemaakt. De 
opgeslagen gegevens kunnen ook direct vanaf de 
display worden uit gelezen. Ter registratie van 
producttemperaturen kan een optioneel ver-
krijgbare NTC-producttemperatuurvoeler aan de 
elektronica worden aangesloten. Voor een 
eenvoudige bediening zijn 3 verschillende vries-
programma•s voorgeprogrammeerd, waarbij de 
temperatuur op het specifieke gebruik is 
afgestemd. Zo staan bijvoorbeeld programma•s 
ter beschikking voor diepvriesproducten, ijsopslag 
en schepijs. Uiteraard kunt u ook eigen 
temperatuurbereiken instellen. De diep vries-
kasten worden automatisch ontdooid. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om het ontdooien 
handmatig in te schakelen. Een optisch en 
akoestisch deur- en temperatuuralarm be schermt 
de producten tegen ongewenste tempe ratuur-
stijigingen. Temperatuur, datum en tijd worden 
iedere 4 minuten geregistreerd.

Diepvrieskasten ProfiPremiumline … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

GGPv 6590 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

GGPv 1490 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts

Draagrails U-vorm links

Set swingwielen

Infraroodsleutel incl. software

Converter incl. software (seriële aansluiting)

NTC product-temperatuursensor

7112904 

7112908

9000906 

9000907 

9590583 

9590389

9590387

9590407

7112904 

7112908

…

…

9590581 

9590389 

9590387 

9590407

Elektrische 
ontdooiing

Hete 
gasontdooiing

VriezenHFK
vrij

Diepvrieskasten GN 2/1 

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Interface/potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Voetpedaalopener

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GGPv 6590   ProfiPremiumline

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

3,423 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ja

4

chroomnikkelstaal

60 kg

greep

ja

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

156/131 kg

T

R 290

4,0 A/600 W

50 Hz/220…240 V

GGPv 1490   ProfiPremiumline

1427/1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

7,903 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -26°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch met tekstdisplay

digitaal

optisch en akoestisch

RS 485/ja

8

chroomnikkelstaal

60 kg

greep

ja

150…180 mm

ja

ja

…

83…60 mm

229/205 kg

T

R 290

5,0 A/700 W

50 Hz/220…240 V
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Diepvrieskasten Profiline GN 2/1

In de Gastronorm ProfiLine diepvrieskasten kunnen grote 
hoeveelheden diepvriesproducten betrouwbaar worden 
opgeslagen. Het temperatuurbereik is binnen een bereik 
van -10 °C tot -35 °C instelbaar (bij GGPv 1470 van -10 °C 

tot -26 °C). Maximaal koelvermogen in combinatie met 
een optimaal te gebruiken binnenruimte garandeert ideale 
bewaarmogelijkheden.

Op de graad nauwkeurige 
elektronica
De ProfiLine-elektronica met digitaal display maakt 
het mogelijk om de temperatuur op de graad 
nauwkeurig in te stellen. De elektronica is uitgerust 
met een potentiaalvrij contact. Dit maakt aansluiting 
op centrale alarmsystemen mogelijk. De uiterst 
efficiënte en energiebesparende ontdooiing met 
heet gas garandeert, dat de apparaten vrij van 
rijpvorming blijven. U heeft daarnaast de mogelijk-
heid om het ontdooien handmatig in te schakelen. 
Voor extra veiligheid zorgt het optisch en akoestisch 
deur- en temperatuuralarm.

Stevige roosters
De stevige draagroosters zijn kunststof gecoat en 
tot 60 kg belastbaar.

Diepvrieskasten ProfiLine GN 2/1 … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) Binnenmaten in mm (b/d/h) Behuizing, kleur

GGPv 1470 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

GGPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 chroomnikkelstaal, edelstaal

Accessoires

CNS-draagrooster

Draagrooster kunststof gecoat

Draagrails U-vorm rechts

Draagrails U-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

7112904

7112908 

9000906 

9000907 

9590583

9590639 

7112904

7112908 

… 

… 

9590581

9590659 

VriezenHFK
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Diepvrieskasten GN 2/1 

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Voetpedaalopener

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GGPv 6570   ProfiLine

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

4,513 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

4

kunststof gecoat

60 kg

greep

…

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

147/131 kg

T

R 290

4,0 A/600 W

50 Hz/220…240 V

GGPv 1470   ProfiLine

1427/1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

8,397 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -26°C

530 x 650 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

8

kunststof gecoat

60 kg

greep

…

150…180 mm

ja

ja

…

83…60 mm

248/206 kg

T

R 290

4,5 A/700 W

50 Hz/220…240 V
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NoFrost diepvrieskasten met geforceerde koeling

GKv 6460  (zie pagina 17)

9086457 

7112059 

GKv 5790/5760  (zie pagina 17/18)

9086457

7112059

GKv 5730/5710  (zie pagina 18)

9086457

7112059

GKv 6410  (zie pagina 17)

9086457 

7112059

Voor het bewaren van diepvriesproducten zijn de NoFrost 
diep vrieskasten met geforceerde koeling de ideale oplos-
sing. De draagroosters zijn in hoogte verstelbaar en bieden 
daarmee de mogelijkheid flexibel gebruik te maken van de 
binnenruimte. De temperatuur kan nauwkeurig worden 
ingesteld tussen -14°C en -28°C. De apparaten voldoen aan 

de levenmiddelen- en hygiënevoorschriften voor Gastro-
nomie en andere bedrijfsmatige toepassingen. Zo zijn de 
stelpoten in hoogte verstelbaar van 150 mm tot 180 mm 
waardoor de vloer onder het apparaat eenvoudig kan worden 
gereinigd. Alle GGv modellen beschikken over het bijzonder 
energie efficiënte en milieuvriendelijke koelmiddel R 290.

Ook leverbaar als bijpassende koelkast

Accessoires

Set swingwielen

Draagrooster met kunststof coating

NoFrost diepvriesapparaten met geforceerde koeling

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

Binnenmaten in mm 
(b/d/h)

Behuizing, kleur

GGv 5860 547/490 l 750/750/2064 610/500/1395 edelstaal, edelstaal

GGv 5810 547/490 l 750/750/2064 610/500/1395 staal, wit 

GGv 5060 478/421 l 750/750/1864 610/500/1225 edelstaal, edelstaal

GGv 5010 478/421 l 750/750/1864 610/500/1225 staal, wit 

Flexibel en hygiënisch
Het naadloze kunststof interieur met reinigings-
bodemafvoer is hygiënisch en bijzonder eenvoudig 
te reinigen. De draagroosters kunnen naar 
behoefte iedere 85 mm worden verplaatst in 
hoogte en zijn beschermd tegen kantelen. Daarbij 
biedt de geïntegreerde draagrooster-uittrekstop 
extra veiligheid. Op de stevige roosters, die bij 
een deuropening van 90° kunnen worden 
verwijderd, kunnen Euronorm 600 x 400 mm en 
GN 1/1 draagplateaus worden geplaatst.

SwingLine-Design
De SwingLine deuren zijn eenvoudig te reinigen 
en combineren modern design met stevige 
metalen stanggrepen. De deuren zijn bij een 
openings hoek van 30° zelfsluitend en de draai-
richting is wisselbaar. Het geïntegreerde deurslot 
is robuust en beschermt de voorraad.

Graadnauwkeurig 
De digitale temperatuurdisplay maakt een 
nauwkeurige temperatuurinstelling mogelijk. Het 
deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij een 
ongewenste temperatuurverandering. De heetgas 
ontdooiing is snel en energie efficiënt. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid om het ontdooiproces 
handmatig op te starten.

NoFrost technologie 
Voor het langdurig bewaren zonder ijsaanslag 
biedt de NoFrost-technologie koelvermogen in 
professio nele kwaliteit. De levensmiddelen 
worden met gekoelde circulatielucht ingevroren 
en de luchtvochtigheid wordt afgevoerd. Daardoor 
blijft het vriesgedeelte altijd ijsvrij en op de 
levensmiddelen ontstaat geen rijp. Met NoFrost 
is handmatig ontdooien niet meer nodig.

VriezenHFK
vrij

Diepvrieskasten 

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Euronorm

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Verstelbare draagroosters

Materiaal draagroosters

Belastbaarheid draagroosters

Type handvat

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GGv 5860

547/490 l

750/750/2064

610/500/1395

2,411 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep van edelstaal

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 mm

120/111 kg

SN-T

R 290

3,0 A/400 W

50 Hz/220…240 V

GGv 5810

547/490 l

750/750/2064

610/500/1395

2,411 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

5

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep metaal

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 mm

124/115 kg

SN-T

R 290

3,0 A/400 W

50 Hz/220…240 V

GGv 5060

478/421 l

750/750/1864

610/500/1225

1,996 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

4

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep van edelstaal

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 mm

110/102 kg

SN-T

R 290

3,0 A/400 W

50 Hz/220…240 V

GGv 5010

478/421 l

750/750/1864

610/500/1225

1,996 kWh

dynamisch

automatisch

-14°C tot -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

4

metaal verzinkt

60 kg

stanggreep metaal

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

70 mm

114/106 kg

SN-T

R 290

3,0 A/400 W

50 Hz/220…240 V
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Diepvrieskasten met statische koeling

Met de professionele diepvrieskasten van Liebherr kunnen 
ook grote hoeveelheden ingevroren levensmiddelen veilig 
en tegen lage verbruikkosten worden opgeslagen: de 

statische koeling kan tussen de -14°C en -28°C  worden 
ingesteld.

Gebruiksvriendelijk en 
nauwkeurig
De geïntegreerde elektronica maakt een 
eenvoudige bediening met digitale precisie 
mogelijk. Een optisch en akoestisch deuralarm 
waarschuwt bij ongewenste temperatuurstijging.

Veilig sluiten
De diepvrieskasten zijn afsluitbaar met een 
betrouwbaar slot, dat onafhankelijk van de stevige 
handgreep is aangebracht.

Draagrails
De TGS 4000 is uitgevoerd met zwaar belastbare, 
in hoogte verstelbare draagrails voor Gastronorm-
bakken GN 1/1 en bakplaten (600x400 mm). 
Op maximaal 22 platen kunnen de levensmiddelen 
overzichtelijk worden ingevroren.

Schuiflades
De rondom gesloten lades van de modellen 
G 5216 en GGU 1500 zijn extra stevig. Ideaal 
voor levensmiddelen die klein van formaat zijn.

Geschikt voor onderbouw
De GGU modellen kunnen onder een werkblad 
worden geplaatst. In dat geval dient het werkblad 
te worden voorzien van een ventilatiesleuf van 
minimaal 200 cm²  aan de achterzijde van het 
apparaat. Wanneer er geen ventilatiesleuf in het 
werkblad wordt aangebracht, moet de nishoogte 
minimaal 860 mm bedragen om voldoende 
warmteafgifte aan de voorzijde te garanderen.

Diepvrieskasten met statische koeling … modeloverzi cht

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

Binnenmaten in mm 
(b/d/h)

Aantal manden/
lades

GG 5260 513/472 l 750/750/1864 607/560/1510 14/0

GG 5210 513/472 l 750/750/1864 607/560/1510 14/0

G 5216 513/472 l 750/750/1725 607/560/1510 0/14

GG 4060 382/348 l 600/680/1900 457/480/1686 3/0

GG 4010 382/348 l 600/680/1900 457/480/1686 3/0

TGS 4000 400/385 l 752/710/1510 613/530/1312 0/0

GGU 1550 143/133 l 600/615/830 474/443/676 4/0

GGU 1500 143/133 l 600/615/830 474/443/676 1/3

Accessoires

Set swingwielen

Paneel voor ombouw naar standaard elektronica

Draadmand / Draadmand kort

Lade / Lade kort

9086457 

9086661 

9141791 / 7112423 

9792795 / 9792797 

…

… 

9141791 / 7112423

9792795 / 9792797

9086457 

9086659

9141791 / 7112423

9792795 / 9792797

VriezenHFK
vrij

Diepvrieskasten 
met statische koeling

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

SuperFrost

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Schuiflades

Aantal manden

Verdamperplaten, vast

Materiaal verdamperplaten

Belastbaarheid

Vakhoogte in mm

Hoogte stelpoten

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GG 5260

513/472 l

750/750/1864

607/560/1510

1,147 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

…

digitaal

optisch en akoestisch

0

14

7

aluminium

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150…180 mm

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

115/107 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

GG 5210

513/472 l

750/750/1864

607/560/1510

1,147 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

…

digitaal

optisch en akoestisch

0

14

7

aluminium

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150…180 mm

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

119/111 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V

G 5216

513/472 l

750/750/1725

607/560/1510

1,300 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

hoeveelheidgestuurd

digitaal

optisch en akoestisch

14

0

7

aluminium

60 kg

6 x 187, 1 x 237

…

stanggreep met geïntegreerd openingsmechanisme

…

…

rechts, wisselbaar

113/106 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/150 W

50 Hz/220…240 V
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Onderbouwbare diepvrieskasten met statische koelingDiepvrieskasten met statische koeling

Accessoires

Verbindingsraam RVS

Verbindingsraam wit

Set rolwielen

7777671 

…

9086607 

…

9876691 

9086607 Accessoires

Universele draagrails rechts

Universele draagrails links

Swingwiellijst 

10 cm hoge stelpoten

Rolwielen

Draadmand

9452007

9452008

9086957

…

…

…

…

…

…

9086527

9086529

9141693

…

…

…

9086527

9086529

9141693

VriezenHFK
vrij

Diepvrieskasten 
met statische koeling

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm/Bakkerijnorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Schuiflades

Aantal manden

Verdamperplaten, vast

Materiaal verdamperplaten

Belastbaarheid

Vakhoogte in mm

Type handvat

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GG 4060

382/348 l

600/680/1900

457/480/1686

1,211 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

…

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

3

7

aluminium

60 kg

6 x 224, 1 x 240

stanggreep van edelstaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

90/84 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

GG 4010

382/348 l

600/680/1900

457/480/1686

1,211 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -28°C

…

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

3

7

aluminium

60 kg

6 x 224, 1 x 240

stanggreep metaal

ja

ja

rechts, wisselbaar

92/86 kg

SN-ST

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

TGS 4000   

400/385 l

752/710/1510

613/530/1312

2,498 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

530 x 325 / 600 x 400 mm

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

mechanisch

digitaal

…

0

0

3

aluminium

3 sets draagrails meegeleverd

40 kg

1 x 370, 2 x 350, 1 x 196

…

ja

…

rechts, wisselbaar

83/78 kg

SN

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220…240 V

Onderbouwbare diepvrieskasten 
met statische koeling

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Gastronorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Schuiflades

Aantal manden

Verdamperplaten, vast

Materiaal verdamperplaten

Belastbaarheid

Vakhoogte in mm

Slot

Deurscharniering

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GGU 1550   Premium

143/133 l

600/615/830

474/443/676

0,724 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

…

edelstaal/edelstaal

edelstaal

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

0

4

4

aluminium

24 kg

3 x 150, 1 x 170

ja

rechts, wisselbaar

42/40 kg

SN-T

R 600a

0,6 A/100 W

50 Hz/220…240 V

GGU 1500   Premium

143/133 l

600/615/830

474/443/676

0,724 kWh

statisch

handmatig

-9°C tot -26°C

…

staal/wit

staal/wit

kunststof wit

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

3

1

4

aluminium

24 kg

3 x 150, 1 x 170

ja

rechts, wisselbaar

42/40 kg

SN-T

R 600a

0,6 A/100 W

50 Hz/220…240 V
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Diepvrieskasten bakkerijnorm ProfiLine

Voor een kwalitatieve opslag van bakkerijproducten zoals 
bijvoorbeeld afbakproducten zijn de diepvrieskasten met 
bakkerijnorm en geforceerde koeling de professionele 

oplossing. Het luchtcirculatiesysteem zorgt voor een 
constante temperatuur in de hele binnenruimte. De 
temperatuur is van -10°C tot -35°C instelbaar.

Op de graad nauwkeurige
elektronica
De ProfiLine-elektronica met digitaal display 
maakt het mogelijk om de temperatuur op de 
graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is 
uitgerust met een potentiaalvrij contact. Dit 
maakt aan sluiting op centrale alarmsystemen 
mogelijk. Het uiterst efficiënt en energiebesparend 
automatisch ontdooien van de verdamperunit 
zorgt er voor, dat de apparaten nooit dichtvriezen. 
U heeft daarnaast de mogelijkheid om het 
ontdooien hand matig in te schakelen. Voor extra 
veiligheid zorgt het optisch en akoestisch deur- 
en temperatuur alarm. Het geïntegreerde slot is 
van uitstekende kwaliteit en beschermt tegen 
onbevoegde toegang.

Zelfsluitende deuren
De sterke SwingLine deur is bijzonder makkelijk 
te reinigen. Het deurrubber kan indien nodig 
worden vervangen. De deuren blijven bij een 
openingshoek van 90° geopend, onder 75° is de 
deur zelfsluitend.

Bakkerijnorm
Het chroomnikkelstalen interieur is speciaal 
ontworpen voor het inschuiven van bakplaten. Op 
de verstelbare L-draagrails kunnen afhankelijk 
van het model bakplaten van 600 x 400 mm tot 
600 x 800 mm worden ingeschoven. 

Diepvrieskasten bakkerijnorm ProfiLine … modeloverz icht

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

Binnenmaten in mm 
(b/d/h)

Aantal 
plaatsteunen

BGPv 8470 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 25

BGPv 8420 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 25

BGPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 20 

BGPv 6520 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 20 

9000968 

9000969 

9590581 

9590659 

9000968 

9000969 

9590581 

9590659 

Accessoires

Draagrails L-vorm rechts

Draagrails L-vorm links

Set swingwielen

Voetpedaalopener

9001127 

9001125 

9590581  

9590659

VriezenHFK
vrij

Diepvrieskasten bakkerijnorm

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Bakkerijnorm

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Waarschuwingssignaal bij storing

Potentiaalvrij contact

Plaatsteunen

Materiaal plaatsteunen

Type handvat

Hoogte stelpoten

Slot

Deur zelfsluitend

Deurscharniering

Isolatie

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

BGPv 8470   ProfiLine

856/856 l

790/980/2150

623/800/1550

5,328 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

600 x 800 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chroomnikkelstalen L-draagrails

greep

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

202/170 kg

T

R 290

4,0 A/600 W

50 Hz/220…240 V

BGPv 8420   ProfiLine

856/856 l

790/980/2150

623/800/1550

5,328 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

600 x 800 mm

staal/wit

staal/wit

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

25

chroomnikkelstalen L-draagrails

greep

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

203/172 kg

T

R 290

4,0 A/600 W

50 Hz/220…240 V

BGPv 6570   ProfiLine

601/601 l

700/830/2150

510/650/1550

4,509 kWh

dynamisch

automatisch

-10°C tot -35°C

400 x 600 mm

chroomnikkelstaal/edelstaal

chroomnikkelstaal

chroomnikkelstaal

elektronisch

digitaal

optisch en akoestisch

ja

20

chroomnikkelstalen L-draagrails

greep

150…180 mm

ja

ja

rechts, wisselbaar

83…60 mm

164/148 kg

T

R 290

4,0 A/600 W

50 Hz/220…240 V

Ook in wit verkrijgbaar als BGPv 6520
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IJsconservatoren
In buurtwinkels, benzinestations of supermarkten … overal 
stimuleren de diepvrieskisten van Liebherr de impuls-
verkoop. Zo helpen ze alle zelfbedieningszaken om hun 

omzet in ijsjes en diepvriesproducten te optimaliseren. 
Want in de Liebherr displayvrieskisten zijn uw  producten 
aantrekkelijk, overzichtelijk en uitnodigend gepresenteerd: 

de beste voorwaarde om impulsaankopen te stimuleren. 
De Liebherr displayvrieskisten overtuigen ook in 
economisch opzicht. De modernste koeltechnieken zorgen 

voor een voorbeeldig laag energieverbruik. En de 
hoogwaardige kwaliteit staat garant voor een duurzame 
en probleemloze werking … en dat jarenlang.

Hoogefficiënte isolatie voor een laag 
energieverbruik en constante temperaturen.

Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas 
voor een bijzonder stevige bovenkant van de vrieskist.

Eendelig ABS-frame voor vormstabiliteit
Afgeronde hoeken ter bescherming van de bediener, attractief modern design

Met heet gas verwarmd raam 
voorkomt condens op het glazen deksel, 
voor een optimale presentatie van de producten.

Een analoog temperatuurdisplay 
geeft de ingestelde binnentemperatuur tot 
op de graad nauwkeurig aan.

Temperatuur instelbaar 
van -10 °C tot -24 °C.

RoHs en WEEE conform door toepassing 
van milieuvriendelijke materialen in combinatie 
met een optimale recyclingmogelijkheid.

Mogelijkheden voor individuele branding om het 
apparaat en de inhoud ervan nog meer te laten opvallen.

Glazen schuifdeksels voor een doeltreffende 
en overtuigende presentatie van het aanbod.

Dekselslot optioneel verkrijgbaar

De enkelvoudige kunststof lijst rond het glas 
met geïntegreerde greep zorgt voor stevigheid, ook bij vaak openen.

Teflonlaag in de afdichtingsprofielen 
maakt het mogelijk om het kistdeksel 
gemakkelijk te openen en te sluiten.

Inhangmanden om de producten 
overzichtelijk te presenteren.

De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos 
uitgevoerd en daardoor uiterst robuust en stootbestendig.

Het HFK-vrije koelmiddel 
is milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De superieure kwaliteit staat borg 
voor een lange levensduur in elke gebruiksomgeving.

Stevige dubbele zwenkwielen vereenvoudigen 
het transport wanneer de kist vaak van 
plaats moet worden veranderd.

HFK
vrij

VriezenHFK
vrij
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Vrieskisten en ijsconservatoren

Liebherr vrieskisten zijn ontwikkeld voor extreme  belasting. 
Het gebruik van duurzame componenten en innovatieve 
koeltechniek staat garant voor een lange levensduur. Het 

brede programma biedt voor iedere bedrijfstoepassing het 
juiste product.

StopFrost-systeem
Het StopFrost-systeem van de GTL-kisten biedt 
twee overtuigende voordelen: de rijpvorming in 
de vriesruimte en op de diepvriesproducten 
wordt aanzienlijk verminderd. Daardoor is ont-
dooien veel minder vaak noodzakelijk. Ook na het 
openen en sluiten van het kistdeksel ontstaat 
geen onderdruk en de vrieskist kan moeiteloos 
worden geopend.

Veilig sluiten
De greep van de GTL-kisten is voor professioneel 
gebruik bijzonder stevig uitgevoerd. Alle apparaten 
zijn goed en veilig afsluitbaar.

Optimale zwenkwielen
Alle GTE/GTI vrieskisten zijn uitgevoerd met 
 dubbele zwenkwielen met rubber coating. Handig 
wanneer de kist vaak van plaats wordt 
verwisseld.

Gewelfde glazen schuifdeksels
De gewelfde glazen schuifdeksels van de 
GTI-kisten bestaan uit gehard enkelvoudig 
veiligheidsglas, omlijst met een kunststof raam 
met geïntegreerde greep. Dankzij de speciaal 
ontwikkelde Teflonlaag in de afdichtingprofielen 
en het met koelleidingen verwarmde kunststof 
raam kunnen de dekselhelften makkelijk worden 
bewogen en geopend.

Extreem belastbaar
De schuifdeksels gecombineerd met aluminium 
en hard-pvc garandeert een bijzonder hoge 
stabiliteit in het bovenbereik van de kist. Het 
steekslot is los verkrijgbaar. De bovenkant van 
het geïsoleerd, afsluitbaar schuifdeksel van de 
GTE..00 … modellen is voorzien van een kras-
bestendig aluminium werkblad.

Vrieskisten … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

Binnenmaten in mm 
(b/d/h)

Dekselmateriaal Aantal draadmanden

GTI 5003 513/391 l 1512/665/901 1380/535/590 glas 4

GTI 4303 445/339 l 1342/665/901 1210/535/590 glas 4

GTI 3703 377/285 l 1172/665/901 1040/535/590 glas 3

GTI 3003 309/232 l 1002/665/901 870/535/590 glas 3

GTI 2403 240/179 l 832/665/901 700/535/590 glas 3

GTI 1803 172/126 l 660/665/901 530/535/590 glas 3

GTE 5000 510/450 l 1511/666/907 1380/535/650 aluminium 0

GTE 5002 521/412 l 1511/666/896 1380/535/600 glas 0

GTE 4300 443/389 l 1341/666/907 1210/535/650 aluminium 0

GTE 4302 452/356 l 1341/666/896 1210/535/600 glas 0

GTE 3700 375/329 l 1171/666/907 1040/535/650 aluminium 0

GTE 3702 383/301 l 1171/666/896 1040/535/600 glas 0

GTE 3000 307/269 l 1001/666/907 870/535/650 aluminium 0

GTE 3002 313/245 l 1001/666/896 870/535/600 glas 0

GTE 2400 239/209 l 831/666/907 700/535/650 aluminium 0

GTE 2402 244/189 l 831/666/896 700/535/600 glas 0

GTE 1501 146/139 l 640/547/895 535/442/693 aluminium 0

GTL 6106 601/572 l 1647/776/908 1520/575/702 chroomnikkelstaal 3

GTL 6105 601/572 l 1647/776/917 1520/575/702 staal 3

GTL 4906 485/461 l 1372/776/908 1245/575/702 chroomnikkelstaal 2

GTL 4905 485/461 l 1372/776/917 1245/575/702 staal 2

GTL 3006 299/284 l 998/725/908 871/526/702 chroomnikkelstaal 2

GTL 3005 299/284 l 998/725/917 871/526/702 staal 2

Flip-Flap-deksel
De tweedelige, afsluitbare Flip-Flap-deksels zijn 
verbonden door stabiele scharnieren. Zo blijft de 
afdekking ook bij veelvuldig openen altijd in vorm 
en goed gesloten, zodat geen kou kan ontsnappen. 
De 30 mm sterke isolatie is uiterst effectief.

VriezenHFK
vrij
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IJsconservatoren voor impulsverkoop

Accessoires

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Tussenschotten

7042845 

7112977

7042845 

7112977

7042845 

7112977

Accessoires

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Tussenschotten

7042845

7112977

7042845

7112977

7042845 

7112977

VriezenHFK
vrij

IJsconservatoren 
voor impulsverkoop

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTI 5003   

513/391 l

1512/665/901

1380/535/590

3,698 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

4

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

90/77 kg

SN (4)

R 290

3,0 A/300 W

50 Hz/220…240 V

GTI 4303   

445/339 l

1342/665/901

1210/535/590

3,625 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

4

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

82/70 kg

SN (4)

R 290

2,0 A/200 W

50 Hz/220…240 V

GTI 3703   

377/285 l

1172/665/901

1040/535/590

2,205 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

74/64 kg

SN (4)

R 600a

2,0 A/200 W

50 Hz/220…240 V

IJsconservatoren 
voor impulsverkoop

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTI 3003   

309/232 l

1002/665/901

870/535/590

1,898 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

67/58 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/150 W

50 Hz/220…240 V

GTI 2403   

240/179 l

832/665/901

700/535/590

1,821 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

59/50 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220…240 V

GTI 1803   

172/126 l

660/665/901

530/535/590

1,698 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

54/46 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/130 W

50 Hz/220…240 V
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IJsconservatoren

7112775

7112777 

7042835 

… 

7112775

7112777 

…

7042845 

7112775

7112777

7042835 

…

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

7112775 

7112777

…

7042845

7112775

7112777 

7042835 

…

7112775 

7112777

…

7042845

VriezenHFK
vrij

IJsconservatoren

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTE 5000   

510/450 l

1511/666/907

1380/535/650

2,020 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

4

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

77/65 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/220 W

50 Hz/220…240 V

GTE 5002   

521/412 l

1511/666/896

1380/535/600

2,498 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

4

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

81/69 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/220 W

50 Hz/220…240 V

GTE 4300   

443/389 l

1341/666/907

1210/535/650

1,898 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

4

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

71/61 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220…240 V

IJsconservatoren

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTE 4302   

452/356 l

1341/666/896

1210/535/600

2,425 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

4

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

75/64 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220…240 V

GTE 3700   

375/329 l

1171/666/907

1040/535/650

1,644 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

65/54 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/160 W

50 Hz/220…240 V

GTE 3702   

383/301 l

1171/666/896

1040/535/600

2,009 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

67/57 kg

SN (4)

R 600a

1,5 A/160 W

50 Hz/220…240 V
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IJsconservatoren

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

7112775

7112777

…

7042845

7112775 

7112777 

7042835

…

Accessoires

Mand groot

Mand klein

Steekslot voor aluminium deksels

Steekslot voor glazen schuifdeksels

7112775

7112777 

7042835 

…

7112775 

7112777

…

7042845   

7112775

7112777 

7042835 

…

VriezenHFK
vrij

IJsconservatoren

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTE 3000   

307/269 l

1001/666/907

870/535/650

1,498 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

55/47 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/140 W

50 Hz/220…240 V

GTE 3002   

313/245 l

1001/666/896

870/535/600

1,839 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

3

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

60/50 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/140 W

50 Hz/220…240 V

GTE 2400   

239/209 l

831/666/907

700/535/650

1,298 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

2

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

48/41 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

IJsconservatoren

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Kleur afdeklijst

Type besturing

Temperatuurdisplay

Aantal manden

Max. aantal manden

Wielen

Type wielen

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTE 2402   

244/189 l

831/666/896

700/535/600

1,633 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

glas

staal/wit

aluminium

blauw

mechanisch

analoog

0

2

ja

zwenkwielen

62…62 mm

ja

51/43 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

GTE 1501   

146/139 l

640/547/895

535/442/693

1,298 kWh

statisch

handmatig

-10°C tot -24°C

aluminium, flip/flap deksels

staal/wit

aluminium

wit

mechanisch

analoog

0

1

ja

zwenkwielen

50…50 mm

ja

36/33 kg

SN (4)

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Vrieskisten

Accessoires

Mand 7112727 7112727 7112727 

Accessoires

Mand 7112725 7112725 7112727 

VriezenHFK
vrij

Vrieskisten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Plafondverlichting

Aantal manden

Max. aantal manden

Type handvat

Slot

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTL 6106   

601/572 l

1647/776/908

1520/575/702

1,509 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

chroomnikkelstaal

staal/wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

3

6

aluminium profiel

ja

60…60 mm

ja

92/76 kg

SN-T

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220…240 V

GTL 6105   

601/572 l

1647/776/917

1520/575/702

1,509 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

staal/wit

staal/wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

3

6

aluminium profiel

ja

60…60 mm

ja

94/77 kg

SN-T

R 600a

1,5 A/200 W

50 Hz/220…240 V

GTL 4906   

485/461 l

1372/776/908

1245/575/702

1,254 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

chroomnikkelstaal

staal/wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

4

aluminium profiel

ja

60…60 mm

ja

77/66 kg

SN-T

R 600a

1,2 A/140 W

50 Hz/220…240 V

Vrieskisten

Bruto/netto inhoud

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurbereik

Materiaal deksel

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal binnenkast

Type besturing

Temperatuurdisplay

Plafondverlichting

Aantal manden

Max. aantal manden

Type handvat

Slot

Isolatie

Afvoer voor dooiwater

Bruto/netto gewicht

Klimaatklasse

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GTL 4905   

485/461 l

1372/776/917

1245/575/702

1,254 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

staal/wit

staal/wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

4

aluminium profiel

ja

60…60 mm

ja

78/67 kg

SN-T

R 600a

1,2 A/140 W

50 Hz/220…240 V

GTL 3006   

299/284 l

998/725/908

871/526/702

0,778 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

chroomnikkelstaal

staal/wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

3

aluminium profiel

ja

60…60 mm

ja

59/51 kg

SN-T

R 600a

0,5 A/120 W

50 Hz/220…240 V

GTL 3005   

299/284 l

998/725/917

871/526/702

0,778 kWh

statisch

handmatig

-14°C tot -26°C

staal/wit

staal/wit

aluminium

mechanisch

analoog

ja

2

3

aluminium profiel

ja

60…60 mm

ja

59/50 kg

SN-T

R 600a

0,5 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Wine

De perfecte 
presentatie
Ongeacht of het om wijnproductie, wijnopslag of het 
proeven van wijnen gaat … de juiste temperatuur staat 
altijd in het middelpunt. Alleen onder perfecte 
omstandigheden kan een goede wijn zich tot een 
werkelijk excellente wijn ontwikkelen en het behoud 
van waarde over een langere periode veilig stellen. De 
temperatuur waarop een wijn geserveerd wordt, is 
van doorslaggevende betekenis voor het optimale 
drinkgenot. Of het nu om opslag of op juiste tempera-
tuur brengen gaat, Liebherr heeft voor elke toepassing 
de juiste oplossing.

Wijnklimaat- en bewaarkasten HFK
vrij
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Wine

Wijnkasten 
voor presentatie en geopende opslag

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

Materiaal draagplateaus

Presentatierek

Uittrekrek voor staande flessen

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GWTes 4677   Vinidor

430/379 l

117

660/671/1855

533/489/1601

1,079 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

3

3

+5°C tot +20°C

ja

edelstaal

isolatieglasdeur met rvs kader

SwingLine

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

8

5

acaciahouten plateaus

1

1

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

122/116 kg

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

GWT 4677   Vinidor

430/379 l

117

660/671/1855

533/489/1601

1,079 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

3

3

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

Isolatieglasdeur

SwingLine

stanggreep metaal

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

8

5

acaciahouten plateaus

1

1

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

124/118 kg

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

Wijnkasten voor presentatie, staand bewaren en opsl ag

De Vinidor-apparaten GWT(es) 4677 en GWT(es) 4577 en het GrandCru-model 
GWUes 1753 zijn speciaal voor professioneel gebruik ontworpen. Deze 
 apparaten bieden niet alleen perfecte temperaturen voor optimaal drinkgenot 
maar tevens een combinatie van attractieve presentatiemogelijkheden 
en praktische opslag voor al geopende wijnen. De temperatuur kan bij de 
Vinidor-apparaten in elke wijnsafe tussen +5 °C en +20 °C worden ingesteld. 
Zo kunnen champagne, witte wijnen en rode wijnen elk op hun ideale 
 serveertemperatuur in één apparaat worden bewaard. De wijn bewaar kast 
GWK 6476 is ideaal voor het opslaan van maximaal 312 bordeauxflessen en 
overtuigt door de kenmerken van de GrandCru-reeks.

Elektronisch besturingssysteem
De moderne elektronische besturing zorgt ervoor 
dat de gekozen temperaturen in de afzonderlijke 
zones exact worden aangehouden. De tem-
peraturen worden digitaal aangegeven en zijn op 
elk ogenblik door de glasdeur af te lezen. 

LED-verlichting
De Vinidor-apparaten beschikken over innovatieve 
LED-verlichting. In het plafond en in de 
isolatieplaat zijn LED•s geïntegreerd die zorgen 
voor een gelijkmatige en aangename verlichting 
van het interieur. Dankzij de minimale 
warmteontwikkeling van de LED•s kunnen de 
wijnen ook gedurende een langere periode 
worden gepresenteerd.

Uittrekrek voor staande flessen
Op het uittrekrek kunnen maximaal 25 flessen 
staande worden gepresenteerd. Dankzij de 
praktische uittrekfunctie is dit rek perfect te 
gebruiken voor reeds geopende flessen.

Presentatierek
Dankzij het presentatierek van de Vinidor 
modellen GWT(es) 4677 kan wijn staand worden 
gepresenteerd. Achter de staande flessen kan 
een kleine voorraad worden aangehouden.

Wijnkasten voor presentatie, staand bewaren en opsl ag … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen (0,75 l) Temperatuurbereik

GWTes 4677 430/379 l 660/671/1855 117 +5°C tot +20°C

GWT 4677 430/379 l 660/671/1855 117 +5°C tot +20°C

GWTes 4577 486/442 l 660/671/1855 112 +5°C tot +20°C

GWT 4577 486/442 l 660/671/1855 112 +5°C tot +20°C

GWUes 1753 144/133 l 600/min.580/820…870 36 +5°C tot +20°C

GWK 6476 666/625 l 747/759/1930 312 +5°C tot +20°C

Accessoires

Actief kool“ lter 74409997440999

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

HFK
vrij
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Wine

Wijnkasten 
voor presentatie en geopende ” essen

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

Materiaal draagplateaus

Uittrekrek voor staande flessen

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GWTes 4577   Vinidor

486/442 l

112

660/671/1855

533/488/1645

0,778 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

edelstaal

isolatieglasdeur met rvs kader

SwingLine

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

8

5

acaciahouten plateaus

2

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

120/113 kg

2,5 A/250 W

50 Hz/220…240 V

GWT 4577   Vinidor

486/442 l

112

660/671/1855

533/488/1645

0,778 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

Isolatieglasdeur

SwingLine

stanggreep metaal

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

8

5

acaciahouten plateaus

2

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

121/115 kg

2,5 A/250 W

50 Hz/220…240 V

GWUes 1753   GrandCru

onderbouwmodel, plintventilatie

144/133 l

36

600/min. 580/820…870

510/435/640

0,490 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/zilvergrijs

isolatieglasdeur met rvs kader

…

stanggreep van edelstaal

ja

ja / …

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

2

1

roosters verzinkt

1

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

54/51 kg

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

Accessoires

Actief kool“ lter

Montagekit voor plint
7440999 

9001459

7440999 

…

7440999 

…

Wijnkasten voor presentatie, staand bewaren en opsl ag

Accessoires

Actief kool“ lter

Rooster verzinkt met beschermlaag

7440999 

7112301 

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

HFK
vrij

Wijnbewaarkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal/kleur behuizing

Materiaal deur

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

GWK 6476   GrandCru

666/625 l

312

747/759/1930

615/560/1700

0,391 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep metaal

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

7

roosters verzinkt

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

101/93 kg

2,0 A/160 W

50 Hz/220…240 V
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Vinidor: op de juiste temperatuur houden en bewaren

Elektronisch besturingssysteem
Bij de Vinidor apparaten is de elektronische 
besturing in de isolatieplaat geïntegreerd. In de 
daarboven en daaronder liggende ruimtes kunnen 
verschillende temperatuurzones tussen +5 ºC en 
+20 ºC onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. 
Geheel naar voorkeur kunnen rode of witte wijnen 
of rode en witte wijnen tezamen bij optimale 
temperaturen in dit apparaat worden bewaard. 

Acaciahouten plateauss
Vinidor modellen zijn uitgevoerd met stevige houten 
uittrekroosters voor een goed overzicht en een 
makkelijke toegang tot de flessen. Door de flessen 
tegen elkaar op de uittrekbare houten roosters te 
leggen, kunt u optimaal gebruik maken van de 
opslagcapaciteit van de apparaten.

De Vinidor modellen verbinden de voordelen van wijnklimaat- en wijn-
bewaarkasten perfect in één apparaat. Zij bieden twee resp. drie wijn safes 
waarin de temperatuur onafhankelijk van elkaar op de graad nauwkeurig kan 
worden ingesteld. Op die manier kunnen bijv. bij de WT(es) 4677 rode en witte 
wijn alsook champagne tegelijkertijd in één apparaat bij de betreffende 
optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer er grotere 
hoeveelheden ge durende langere tijd bewaard moeten worden, bieden deze 
apparaten de optimale temperatuurinstellingsmogelijkheden. Dankzij de 
verschillende for maten van de wijnsafes passen deze apparaten zich aan het 
individuele wijnassortiment aan.

LED-verlichting
De Vinidor modellen zijn in iedere temperatuurzone 
voorzien van LED-verlichting, die telkens in het 
plafond resp. de isolatieplaat is geïntegreerd. Die 
innovatieve technologie staat garant voor een 
gelijkmatige verlichting van de binnenruimte.

Accessoires

Actief kool“ lter

Montagekit voor plint

7440999 

…

7440999

…

7440999

…

7440999 

9001459

Vinidor … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in 
liters

Buitenmaten in mm 
(b/d/h)

max. Bordaux-
flessen (0,75 l)

Temperatuurbereik

WTes 4677 430/379 l 660/671/1855 143 +5°C tot +20°C

WT 4677 430/379 l 660/671/1855 143 +5°C tot +20°C

WTes 1753 136/135 l 597/586/850 40 +5°C tot +20°C

WTUes 1653 127/126 l 600/min. 580/820…870 38 +5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

+5°C tot +20°C

HFK
vrij

Vinidor wijnkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WTes 4677   Vinidor

430/379 l

143

660/671/1855

533/489/1601

1,049 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

3

3

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasdeur met rvs kader

edelstaal

SwingLine

rvs stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

13

10

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

121/114 kg

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

WT 4677   Vinidor

430/379 l

143

660/671/1855

533/489/1601

1,049 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

3

3

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

13

10

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

121/115 kg

2,0 A/250 W

50 Hz/220…240 V

WTes 1753   Vinidor

plintventilatie

136/135 l

40

597/586/850

510/420/681

0,695 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasdeur met rvs kader

edelstaal

HardLine

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

4

acaciahouten plateaus

…

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

62/59 kg

0,8 A/120 W

50 Hz/220…240 V

WTUes 1653   Vinidor

onderbouwmodel, plintventilatie

127/126 l

38

600/min. 580/820…870

510/420/640

0,687 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

2

2

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasdeur met rvs kader

staal/zilvergrijs

…

stanggreep van edelstaal

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

5

3

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

57/55 kg

0,8 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Accessoires

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Houten rooster

Vulkaansteen-aanvulset

Actief kool“ lter

7112477 

9007683 

7112479

9590785 

7440999

7112477 

9007683 

7112479

9590785

7440999

Wijnklimaatkasten GrandCru

Greep met openingsmechanisme
De stanggreep met geïntegreerd openings-
mechanisme is ergonomisch op elke deurhoogte 
afgestemd en maakt het mogelijk om de appa-
raatdeur zonder krachtinspanning te openen.

Elektronisch besturingssysteem
De 6 verschillende temperatuurzones bij de 
wijnklimaatkasten garanderen de optimale drink-
temperatuur voor elke wijn. Met de nauwkeurige 
elektronische besturing van de GrandCru-
modellen kan het onderste bereik tussen +5°C 
en +7°C en het bovenste bereik tussen +16°C 
en +18°C worden ingesteld.

Wijnklimaatkasten zijn bijzonder geschikt voor het bewaren van verschillende 
wijnsoorten bij de desbetreffende ideale drinktemperaturen. Dankzij het 
gebruik van speciale componenten kunnen in één ruimte verschillende 
temperaturen worden bereikt; in het bovenste bereik kan bijvoorbeeld rode 
wijn op +18°C worden bewaard, terwijl het onderste bereik met een 
temperatuur van +5°C ideaal is voor de opslag van witte wijn of champagne.

Regeling van de luchtvochtigheid 
met vulkaansteen
De luchtvochtigheid in GrandCru wijnklimaatkasten 
kan door middel van vulkaansteentjes naar wens 
worden verhoogd.

Wijnklimaatkasten GrandCru en Vinothek … modeloverz icht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen (0,75 l) Temperatuurbereik

WTes 4176 396/381 l 660/671/1658 173 +5°C tot +18°C

WTes 4177 409/394 l 660/671/1658 173 +5°C tot +18°C

WT 4176 401/386 l 660/671/1644 182 +5°C tot +18°C

WT 4177 409/394 l 660/671/1658 173 +5°C tot +18°C

WT 4126 401/386 l 660/671/1644 182 +5°C tot +18°C

WT 4127 409/394 l 660/671/1658 173 +5°C tot +18°C

HFK
vrij

Wijnklimaatkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WTes 4176   GrandCru

396/381 l

173

660/671/1658

513/489/1420

0,506 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

edelstaal

edelstaal

SwingLine

rvs stanggreep met geïntegreerd openingsmechanisme

ja

…

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

67/61 kg

1,0 A/80 W

50 Hz/220…240 V

WTes 4177   GrandCru

409/394 l

173

660/671/1658

513/489/1420

0,690 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

isolatieglasdeur met rvs kader

edelstaal

SwingLine

rvs stanggreep met geïntegreerd openingsmechanisme

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

86/81 kg

1,2 A/150 W

50 Hz/220…240 V
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Accessoires

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Houten rooster

Vulkaansteen-aanvulset

Actief kool“ lter

7112477

9007683

7112479

9590785

7440999

7112477

9007683

7112479

9590785

7440999

7112477

9007683

7112479

9590785

7440999

9590725

7112477

9007683

7112479

9590785

7440999

9590725

Accessoires

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Houten rooster

Vulkaansteen-aanvulset

Actief kool“ lter

Slot

Wijnklimaatkasten GrandCru Wijnklimaatkasten Vinothek HFK
vrij

Wijnklimaatkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WT 4176   GrandCru

401/386 l

182

660/671/1644

513/489/1465

0,506 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd openingsmechanisme

ja

…

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

67/61 kg

1,0 A/80 W

50 Hz/220…240 V

WT 4177   GrandCru

409/394 l

173

660/671/1658

513/489/1420

0,690 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd openingsmechanisme

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

88/82 kg

1,2 A/150 W

50 Hz/220…240 V

Wijnklimaatkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WT 4126   Vinothek

401/386 l

182

660/671/1644

513/489/1465

0,567 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep metaal

…

…

mechanisch

6

acaciahouten plateaus

accessoire

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

68/62 kg

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

WT 4127   Vinothek

409/394 l

173

660/671/1658

513/489/1420

0,772 kWh

statisch

lavasteen

automatisch

6

1

+5°C tot +18°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggreep metaal

ja

ja

mechanisch

6

acaciahouten plateaus

accessoire

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

87/81 kg

1,2 A/140 W

50 Hz/220…240 V
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Wijnbewaarkasten GrandCru

Elektronisch besturingssysteem
De GrandCru wijnbewaarkasten zijn uitgevoerd 
met een nauwkeurige, elektronische besturing 
met digitaal temperatuurdisplay. De temperaturen 
kunnen op de graad nauwkeurig tussen +5°C en 
+20°C worden ingesteld. 

Stevige houten draagplateaus
Voor een optimaal overzicht en goed gestruc-
tureerde opslag zijn de draagplateaus van massief 
hout variabel in hoogte verstelbaar. Voor een 
efficiënt gebruik van de binnenruimte kunnen de 
flessen tegen elkaar worden gelegd. De draag-
plateaus zijn zo ontworpen, dat Bordeauxflessen 
goed op hun plaats blijven liggen.

Voor een langere opslag van grotere wijnvoorraden zijn wijnbewaarkasten de 
ideale keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden op 
drinktemperatuur zijn deze apparaten optimaal geschikt. In wijnbewaarkasten 
wordt de gekozen temperatuur in de gehele binnenruimte gelijkmatig en 
constant aangehouden.

Accessoires

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Houten rooster

Actief kool“ lter

7112477 

9007683 

7112479 

7440999

7112477 

9007683 

7112479 

7440999 

…

…

7112327 

7440999

Wijnbewaarkasten … modeloverzicht

Model Bruto/netto inhoud in liters Buitenmaten in mm (b/d/h) max. Bordauxflessen 
(0,75 l)

Temperatuurbereik

WK 6476 GrandCru 666/625 l 747/759/1930 312 +5°C tot +20°C

WK 4676 GrandCru 453/433 l 660/671/1841 193 +5°C tot +20°C

WK 4677 GrandCru 462/444 l 660/671/1855 187 +5°C tot +20°C

WKes 4176 GrandCru 390/373 l 660/671/1658 162 +5°C tot +20°C 

WKes 4177 GrandCru 403/386 l 660/671/1658 162 +5°C tot +20°C 

WK 4176 GrandCru 395/376 l 660/671/1644 168 +5°C tot +20°C 

WK 4177 GrandCru 403/386 l 660/671/1658 162 +5°C tot +20°C  

WK 2977 GrandCru 285/274 l 660/671/1264 108 +5°C tot +20°C 

WK 1853 GrandCru 153/142 l 597/586/850 59 +5°C tot +20°C 

WKUes 1753 GrandCru 144/133 l 600/min. 580/820…870 59 +5°C tot +20°C  

WK 4126 Vinothek 395/376 l 660/671/1644 168 +5°C tot +20°C 

WK 2926 Vinothek 281/268 l 660/671/1250 119 +5°C tot +20°C 

WK 2927 Vinothek 285/274 l 660/671/1264 115 +5°C tot +20°C 

WK 1806 Vinothek 174/168 l 600/605/889 68 +5°C tot +20°C  

WK 1802 Vinothek 174/168 l 600/605/889 68 +5°C tot +20°C

WKes 653 GrandCru 56/38 l 425/478/612 12 +5°C tot +20°C 

ZKes 453 Humidor 43/39 l 425/478/612 … +16°C tot +20°C

+5°C tot 
+20°C

HFK
vrij

Wijnbewaarkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WK 6476   GrandCru

666/625 l

312

747/759/1930

615/560/1700

0,391 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

…

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

7

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

99/91 kg

2,0 A/160 W

50 Hz/220…240 V

WK 4676   GrandCru

453/433 l

193

660/671/1841

513/489/1660

0,323 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

…

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

7

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

74/68 kg

1,2 A/100 W

50 Hz/220…240 V

WK 4677   GrandCru

462/444 l

187

660/671/1855

513/489/1615

0,594 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

7

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

96/89 kg

1,2 A/150 W

50 Hz/220…240 V
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WK 2977
GrandCru

285/274 l

108

660/671/1264

513/489/1025

0,468 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggr. met geïntegr. openingsmech.

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

5

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

71/66 kg

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

Wijnbewaarkasten GrandCru

Accessoires

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Houten rooster

Actief kool“ lter

7112477 

9007683 

7112479

7440999

7112477 

9007683

7112479 

7440999 

7112477 

9007683 

7112479 

7440999

7112477 

9007683 

7112479 

7440999 

Accessoires

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Houten rooster

Actief koolfilter

Montagekit voor plint

…

…

…

7440999

…

…

…

…

7440999

9001459

Ook leverbaar met volle deur als 

WK 2976

7112477 

9007683

7112479 

7440999

…

HFK
vrij

Wijnbewaarkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WKes 4176
GrandCru

390/373 l

162

660/671/1658

513/489/1420

0,306 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

edelstaal

edelstaal

SwingLine

rvs stanggreep met 

geïntegreerd openingsmech.

ja

…

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

66/60 kg

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V

WK es 4177
GrandCru

403/386 l

162

660/671/1658

513/489/1420

0,572 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasd. met rvs kader

edelstaal

SwingLine

rvs stanggreep met 

geïntegreerd openingsmech.

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

86/80 kg

1,2 A/150 W

50 Hz/220…240 V

WK 4176
GrandCru

395/376 l

168

660/671/1644

513/489/1465

0,306 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

…

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

66/60 kg

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V

WK 4177
GrandCru

403/386 l

162

660/671/1658

513/489/1420

0,572 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggreep met geïntegreerd 

openingsmechanisme

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

6

acaciahouten plateaus

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

88/82 kg

1,2 A/150 W

50 Hz/220…240 V

Wijnbewaarkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Legniveaus totaal

waarvan op telescooprails

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WK 1853
GrandCru, plintventilatie

153/142 l

59

597/586/850

510/435/680

0,517 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

HardLine

stanggreep metaal

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

4

3

roosters verzinkt

…

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

55/52 kg

0,8 A/120 W

50 Hz/220…240 V

WKUes 1753
GrandCru, onderbouwmodel

144/133 l

59

600/min. 580/820-870

510/435/640

0,489 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

isolatieglasdeur met rvs kader

staal/zilvergrijs

HardLine

stanggreep van edelstaal

ja

ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

4

3

roosters verzinkt

ja

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

53/50 kg

0,8 A/120 W

50 Hz/220…240 V
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Accessoires

Rooster verzinkt met coating

Actief kool“ lter

Houten klaprooster

Houten uittrekrooster

Slot

Ook verkrijgbaar met glasdeur als WK 4127

…

7440999

7112477

9007683

9590725

…

7440999

7112477

9007683

9590725

…

7440999

7112477

9007683

9590725

7112625

7440999

…

…

…

7112625

7440999

…

…

…

Wijnbewaarkasten Vinothek HFK
vrij

Wijnbewaarkasten

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Actief koolfilter

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Design

Type handvat

Binnenverlichting

Verlichting permanent inschakelbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Legniveaus totaal

Materiaal draagplateaus

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

WK 4126   Vinothek

395/376 l

168

660/671/1644

513/489/1465

0,572 kWh

dynamisch

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep metaal

…

…

mechanisch

digitaal

6

acaciahouten plateaus

accessoire

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

66/60 kg

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

WK 2926   Vinothek

281/268 l

119

660/671/1250

513/489/1070

0,567 kWh

dynamisch

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingLine

stanggreep metaal

…

…

mechanisch

digitaal

4

acaciahouten plateaus

accessoire

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

54/50 kg

1,0 A/110 W

50 Hz/220…240 V

WK 2927   Vinothek

285/274 l

115

660/671/1264

513/489/1025

0,679 kWh

dynamisch

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingLine

stanggreep metaal

ja

ja

mechanisch

digitaal

4

acaciahouten plateaus

accessoire

rechts, wisselbaar

SN-ST

R 600a

71/67 kg

1,2 A/130 W

50 Hz/220…240 V

WK 1806   Vinothek

174/168 l

68

600/605/889

513/441/735

0,586 kWh

dynamisch

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

staal/tinto

staal/tinto

SwingDesign

stanggreep metaal

…

…

mechanisch

analoog

4

roosters verzinkt

ja

rechts, wisselbaar

SN-T

R 600a

38/35 kg

1,0 A/120 W

50 Hz/220…240 V

WK 1802   Vinothek

174/168 l

68

600/605/889

513/441/735

0,679 kWh

dynamisch

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

ja

Isolatieglasdeur

staal/tinto

SwingDesign

stanggreep metaal

ja

ja

mechanisch

analoog

4

roosters verzinkt

ja

rechts, wisselbaar

N-ST

R 600a

47/45 kg

1,0 A/100 W

50 Hz/220…240 V
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Voor de optimale presentatie van uw beste 
wijnen is de WKes 653 met een apart schakelbare 
en dimbare LED-verlichting uitgevoerd.

Wanneer u wijnen op de ideale drinktemperatuur 
wilt bewaren, moet u witte wijnen op minder dan 
10°C en rode wijnen op maximaal 18°C bewaren. 
Dankzij de elektronische besturing met tiptoets-
bediening kan de temperatuur tot op de graad 
nauwkeurig tussen +5°C en +20°C worden 
ingesteld.

 Design en Lifestyle Wijnbewaarkast GrandCru en Humidor

De geïntegreerde watertank kan met maximaal 1 
liter gedistilleerd water worden gevuld. Afhankelijk 
van de omgeving en het gebruik garanderen de 
geïntegreerde vochtigheidsensoren de gekozen 
luchtvochtigheid. Een optisch display geeft aan 
wanneer er water moet worden bijgevuld.

In de twee presentatieboxen van verschillende 
hoogte kunnen sigaren apart worden bewaard. 
De boxen zijn vervaardigd van Spaans cederhout 
en gemakkelijk uit te nemen.

HFK
vrij

Accessoires

Actief kool“ lter

Afdekplaat onderkant bij wandmontage

7440699

9590519

7440699

9590519

Wijnbewaarkast en Humidor

Bruto/netto inhoud

Max. Bordeauxflessen 0,75 l

Buitenmaten in mm (b/d/h)

Binnenmaten in mm (b/d/h)

Energieverbruik per 24 uur

Algemeen

Koelsysteem

Luchtvochtigheidsregeling via

Ontdooisysteem

Temperatuurzones

Regelbare koelsystemen

Temperatuurbereik

Relatieve luchtvochtigheid

Materiaal deur

Materiaal/kleur behuizing

Actief koolfilter

Design

Binnenverlichting

Permanent in te schakelen / dimbaar

Type besturing

Temperatuurdisplay

Kinderbeveiliging

Waarschuwingssignaal bij storing

Deur open: waarschuwingssignaal

Draagplateaus

Materiaal draagplateaus

Presentatieplateaus

Wijnbestek/chocolade lade

Slot

Deurscharniering

Klimaatklasse

Koelmiddel

Bruto/netto gewicht

Aansluitwaarde

Frequentie/spanning

Muurbevestiging mogelijk

WKes 653   GrandCru

56/38 l

12

425/478/612

350/310/370

0,334 kWh

dynamisch

inschakelbare ventilatie

automatisch

1

1

+5°C tot +20°C

…

isolatieglasdeur met rvs kader

edelstaal

ja

HardLine

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

3

Acacia hout

…

1

ja

rechts

SN

R 600a

33/32 kg

0,5 A/80 W

50 Hz/220…240 V

ja

ZKes 453   Humidor

43/39 l

…

425/478/612

300/274/340

0,506 kWh

dynamisch

tiptoets elektronica

automatisch

1

1

+16°C tot +20°C

68 % tot 75 %

isolatieglasdeur met rvs kader

edelstaal

ja

HardLine

LED

ja / ja

elektronisch

digitaal, temperatuur en luchtvochtigheid

ja

optisch en akoestisch

akoestisch

2 (schuin op tafel te plaatsen)

Spaans cederhout

2

…

ja

rechts

N

R 600a

35/33 kg

0,5 A/100 W

50 Hz/230…240 V

ja



9594

Praktisch en voor elke toepassing

CNS-roosters
De CNS-roosters van Liebherr voldoen aan de 
hoogste hygiënische eisen en zijn bestand tegen 
zuren en andere chemicaliën. Ze zijn belastbaar 
tot 60 kg. 
Passend voor modellen GKPv en GGPv.

Paneel voor aanpassing aan 
standaard elektronica
Voor het aanpassen aan andere elektronica is 
voor de modellen GKv 64, GKv 57 en GG 52 een 
neutraal bedieningspaneel leverbaar.

Infraroodsleutel of interfaceconverter met document atiesoftware
Met behulp van de infraroodsleutel kan direct via de interface van de ProfiPremiumline apparaten het temperatuurverloop ten behoeve van registratie 
worden uitgelezen. Het centraal registreren van temperaturen en alarmsituaties is via de seriële businterface (RS 485) op het apparaat mogelijk, indien 
nodig is een speciale interface converter als accessoire verkrijgbaar. Beide varianten worden met bijbehorende software geleverd.
Passend voor modellen GKPv ..90 en GGPv ..90. 

Swingwiellijst
Wanneer de koelkasten van plaats moeten veranderen, vergemakkelijken de zwenkwielen met een 
hoogte van 117 mm het transport. De solide kwaliteit garandeert een lange levensduur. 
Passend voor de modellen BKv en TGS.

Universele draagrails
Extra universele draagrails voor GN 1/1 of 
genormeerde bakblikken zijn als toebehoren 
verkrijgbaar.
Passend voor TGS 4000.

L-draagrails
Voor het gebruik van bakkerijnormbakplaten 
(600 x 400 mm) zijn extra L-draagrails ver-
krijgbaar.
Passend voor het model BKv 4000.

Accessoires voor GKPv, GGPv, BKPv en BGPv Accessoire s voor GKv, GGv, BKv, GG, FKUv, GGU en TGS

U-draagrails
Extra U-draagrails zijn eveneens als toebehoren 
verkrijgbaar.
Passend voor modellen GKPv 14.. en GGPv 14.. ..

Set swingwielen
Met de stevige wielen met een diameter van 100 
mm zijn de apparaten makkelijk verrijdbaar om 
de vloer hygiënisch schoon te kunnen houden. 
Per 2 wieltjes uitgerust met een vastzetrem.
Passend voor de modellen GKPv, GGPv, BKPv en 
BGPv.

Set swingwielen
Met de stevige wieltjes zijn de apparaten makke-
lijk verrijdbaar om de vloer hygiënisch schoon te 
kunnen houden. De wieltjes met een diameter 
van 80 mm worden direct aan de behuizing 
vastgeschroefd. Per 2 wieltjes uitgerust met een 
vast zetrem. 
Passend voor de modellen GKv 64, GKv 57, GG 52, 
GGv 58 en GGv 50.

L-draagrails
Voor het gebruik van bakkerijnorm-bakplaten zijn 
extra L-draagrails verkrijgbaar.
Passend voor BKPv- en BGPv-modellen.

Set rolwielen
De rolwielen vereenvoudigen verplaatsing. De 
solide kwaliteit garandeert een lange levensduur.
Passend voor de modellen GKv 43.., FKUv 16.., 
GG 40.. en GGU 15... .

Voetpedaalopener
Ook als u geen hand vrij heeft, kunnen de 
apparaten comfortabel met het als toebehoren 
verkrijgbare geïntegreerde voetpedaal worden 
geopend. Passend voor de modellen GKPv, 
GGPv, BKPv en BGPv.

NTC product-temperatuursensor
Ter registratie van producttemperaturen kan een 
NTC product-temperatuursensor achteraf worden 
ingebouwd. De geregistreerde product tem pera-
turen kunnen van de elektronica worden afgelezen 
of via de ingebouwde RS 485 interface worden 
doorgestuurd naar een extern docu mentatie-
systeem. 
Passend voor modellen GKPv..90 en GGPv..90.
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Accessoires voor GKv, FKDv, FKv(sl), FKS, FKUv, GG en GGU

Stelpoten
Waar de dagelijkse hygiëne een belangrijke rol speelt, bieden de stelpoten voldoende afstand ten 
opzichte van de vloer, zodat ook onder het apparaat probleemloos en snel kan worden gereinigd.
Passend voor modellen GKv 43, GG 40, FKv(sl) Premium en FKS.

Flessenrail
Op de praktische flessenrail staan 0,5 liter 
flessen steeds vooraan voor het grijpen. Voor het 
bijvullen kan de flessenrail op telesco pische 
geleiders worden uitgetrokken.
Passend voor modellen  FKS 18, 26, 36.

Scannerrail
Prijsetiketten en scancodes kunnen op de 
praktische scannerrail optimaal worden afgelezen. 
Ze worden aan de voorkant van het 
rooster vastgeklikt. Zo heeft de klant de prijs snel 
in het oog.
Passend voor de modellen FKDv 3712, FKS en 
FKv(sl).

Swingwiellijst
Met name wanneer koelapparaten van plaats 
moeten wisselen, maakt de stabiele wielenlijst 
het transport aanzienlijk eenvoudiger. De solide 
kwaliteit waarborgt een lange levensduur.
Passend voor modellen FKS en FKv(sl) 26, 36 
Premium.

Beschermbeugel met 
displaybescherming
Deze beschermbeugel is een extra beveiliging 
voor het verlichtbare reclamedisplay. De display-
bescherming kan na de plaatsing van het 
apparaat probleemloos naar achteren worden 
geklapt, zodat een demontage van de bescherm-
beugel bij veelvuldig transport niet noodzakelijk 
is. Passend voor model FKDv 3712.Beschermbeugel

Bij het transport van (grotere) FKS en FKv(sl) 
modellen zorgt de robuuste beschermbeugel 
voor een optimale bescherming van de condensor 
en onderzijde van het apparaat.
Passend voor modellen FKS 36, 50 en 
FKv(sl) 36, 41 en 54.

Uitbreiding elektronica
Met behulp van deze modificatieset kan 
standaardelektronica met temperatuuralarm in 
het apparaat worden ingebouwd.
Passend voor modellen FKv(sl) Premium.

Wielenset
De wielenset voor vaste montage maakt de koelkast bijzonder mobiel. De set bevat 4 wieltjes plus alle 
benodigde onderdelen zoals schroeven en volgringen.
Passend voor modellen FKS 18.

Slot
Slot voor modellen FKS, FKUv 1610, FKUv 1612.

Verbindingsraam
Met behulp van het verbindingsraam worden 
nieuwe gebruiksmogelijkheden gecreëerd. Op 
een kleine plek kan hiermee een geur- of 
temperatuurscheiding worden bereikt. Zo kunnen 
met het verbindingsraam diverse tafelmodellen 
gecombineerd worden, bijvoorbeeld het edelstalen 
diepvriesmodel GGU 1550 met de edelstalen 
koeler FKUv 1660, of de witte vriezer GGU 1500 
met de witte koeler FKUv 1612.
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Accessoires voor FT, GTE en GTI Accessoires voor GWT, GWU, GWK, WT, WTU, WK en WKU

Houten uittrekrooster
De stevige houten uittrekplateaus, lopend op telescooprails, bieden extra overzicht en een makkelijke 
toegang tot uw wijn.
Passend voor de modellen WK 29.., 41.., 46.. en WT 41.. .

Montageset voor keukenplint
Indien de deuren van het aangrenzende keu ken-
meubilair lager zijn uitgevoerd dan de deur van 
de WTUes 1653, GWUes 1753 en WKUes 1753, 
kan bij deze modellen met behulp van een als 
toebehoren verkrijgbare beves tigingshoek een 
plint met ventilatierooster worden aangebracht. 
Deze plintafwerking is een keuken accessoire en 
daarom niet leverbaar door Liebherr.

Hangmanden
Met de hangmanden kunnen de producten 
overzichtelijk worden gepresenteerd.
Passend voor alle GTE-modellen.

Steekslot
Om de kistinhoud te beveiligen, kan op alle 
modellen een steekslot worden aangebracht. 
Passend voor alle GTI-, GTe- en FT-modellen.

Actief koolfilter
Het makkelijk te vervangen actief koolfilter zorgt 
voor de optimale luchtkwaliteit in elke wijnzone. 
Passend voor alle wijnkasten (ander model voor 
WKes 653).

Houten klaprooster
Voor de 66 cm brede wijnbewaar- en wijnklimaatkasten zijn extra houten klaproosters, waarop u uw 
wijn kunt presenteren of reeds geopende flessen veilig kunt onderbrengen, los verkrijgbaar.
Passend voor de modellen WK 29.., 41.., 46.. en WT 41.. .


